ات حول ۳ ۳ حارف 
شيف القامدة 


دید دسر ودی جدواتك ادر الا |نسب | لجعاف فق اند ناح د حریضاا 
في نیو ساوت ویلر و صواحیها. کان هناک احر من 40٠١‏ من رجال 
الاطماء یکافحون من اجل وقف نيران الحرانق بد عم من المروحیات. 
یعتبر هذا الحریق اسوا حال من حرانق الغابات خلال ۲۰ عاما: تضرر ۱۰ ٩‏ 
مدرلا في البد این وبعد ذلك دهبت النار باتجاه مدیتن سيدني حیت . . 
اند لعت عاصضم احرقت آکنر من ۵۰۰ مترل. في ذلك الیوم المروع صدر 
ع نناک العاصضم الطاقم الحراریمن مساویم ۲۲ قنابل نووین. 


في آمریکا. المنازل التي بنیت في جانب الریف آکنثر بكتير من تلك التي في المدن. من الصعب اختیار ۱ 
مکان افحل غير اود ين مونتانا حیث عدد السکان برداد بسرعم. في عام ۲۰۰۰. اند لع حریق یعتبر الاکبر 
في تاريخ الولایات المتحدة في واحد من تاك الودیان. انتشر في مساح مساوين للندن. النار احرفت ۷۰منرلا. ۱ 
فصلا عن ۱۰۰ سیاره. في تموز من العام نقسه وفي المحکان نعسه. عاصفر رعديين تسیبت في ۷۸ من الحرانق 
الحم في يوم واحد فقط. معظمها كانت قاتلز. 

في ١‏ اخسطس. حرانق الغابات امتدت على جانبي الوادي. إلى الجنوب من بلدة داريي. ستم حرانق بدات ومن 

ثم التفت لتشکیل حریق هانل تسبب في حرق عشرات من المنازل. ونتح عن ذلك رياح ناريين كان قطرها 

آکنر من ۱۵۰ متر. وصلت سرع الریاح: 74 کم / في الساعم. عام ۰۱۹۸۲ في جنوب استرالیا حریق ناجم عن 
عاصمن عنیضر حرق مساحم تعادل في حجمها اربع اضعاف هونغ کونغ في یومین فقط. كانت هذه واحدة 

من أكبر عواصف النار في القرن الماضي. احترق ما يريد على أكثر من ۲۰۰ ميل مربع من المرارع والغابات. .۰ 2 
توفي ۷۰ شخصا على الاقل . كما حاصرت النیران بسرعه ٩۰‏ ميل في الساعم الصحایا في السیارات وغمرت لاف 
اللو 

کت هكد التحراتق ملهرق والمعتقى الاكامل للكلمق. وت حرق (بست مق حمل الجتساق. مكہ اکا 

حولت الا خضرالی یایس. وقضت على الكتير من المزارع والمنازل . ودمرت/الاف من الا شجار التي تستخدم في 
الصناعات النحويليين وخلقت جو من الرعب والفرع- 

ند کر هذه الامتلن فقط لاظهار حجم التاثیر المدمر الذي تسببه هذه الحرانق آوالقنایل حارفين .و نسال بعد 

ذلك السوال النالق: هل من الم کن ننا زان نتسب فق ند میر مساب لما حصل :(الجواب هوا نك دک رو کر 

حتی موقت اقل وأقرمكمر اگیہر یں 


کیک کون 218 مجكتا؟ 
هنا الجواب على هذا السؤال. نذكر هنا ثلاث نقاط بالتمصيل . وهي كما يلي: 
29 اطلب العون من الله سبحانه قبل کل شيء. وتوكل عليه 

of‏ اختیار الوقت المتاسب والظروف المناسبٌ- 
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(اطلب العون من الله) 


هذه هي الخطود الأهم في أي عملي الجهاد . الله هو الذي ييسر الظروف المناسيين والاوقات الملانمن. سبحانه 
قادر على كل شيء. هو الذي يأمر النار بأن تحرق وتنتشر وتقف. التوكل على الله هو الأساس ومن ثم الدعاء 
في الصلاة قبل وأثناء وبعد العملیم- 

س: ما هي فصل الا وفات والظروف ,لا شعال الحراتق المدمره؟ 

توفر الظروف البینین/ والجوین والتي تصیف إلى الخراب والحرانق وسرعين الانتشار - مما یجعل من الصعب 
التعامل مع الحرانق وغالبا ما تکون الظروف عام في معظم الغابات و ظروف محددة في بلدان معينه. 

طروف عامم: 

(. الجعاف: عندما نون النسب/ لجماف في غاب عالين فان نسب/ّ احتراق الغابات آیضا تراد بقود. الجماف 
في معظه الحالات برافقه زيادة في درجت الحرارة ونقص الأمطار. هناك نسبين منويين لاجماف والرطوين 
تون فیها الغابات مهینن للاشتعال. هذه النسب/ تختاف من غاب لا خری وفقا للموسم و تختلف من مکان 
الیاخر. في آسترا لیا على سبیل المثال . الربیع هو الا کنر مناسب/ لاد لاع حریق هانل في الشمال في حين أن 
اسوازالحرانق تندلع في الجنوب في فصل الصيف الجاف. في ولاین کوینرلاند ونيو ساوت ویلز. اسوء الحرانق 
تأتي في فصل الصیف. 


۲ الریاح: تعتبر العنصر التاني من حيت الأهميين لأنها تضاعف من سرعم انتشار الحرانق إلى اريبعت اصعاف. 
الامر الذي یجعل مهم رجال الا طفاء مستحیله. الریاح أيضا قد تلفي جمرة مشتعلی إلى مسافات بعیدة تسیب 
في حریق آخر في محکان آخر. تاك هي آهم | لظروف العامين التي تسبب الحرانق واساعد في انتشارها. ولذ لک. 
يتبغي أن يختار المجاهد الموسم المناسب الذي تتواجد فيه اثنين من العناصر متل ‏ اد ولات 


ظروف معینی لعابات معینی: 

۱ خشّب الصنوبر: تتمير بخاصینین تمیزها عن غیرها من الغابات. تنتج المواد القابلی للاشتعال عندما ترتمع 
درجم الحرارة. مما يعني زيادة وتسارع انتشار النار. هذا النوع من الغابات يتواجد بعد كبير في استراليا. و 
آمریکا. 

۲ تاج الحرانق امن خلال فمم الاشجاراا:. هناك بعض آنواع الغابات التي تکون اسجارها فریبن من (بعصها 
البعض وفروعها المركريين متشابكن: هذا النوع یحترق بطریصم الغرال حبت نترحکر النار في الجرء العلوي 
من الشجرة ثم تتتقل إلى الجرء العلوي لشجرة آخری. هذا النوع من الحرانق تكون فيه درجي الحرارعالیه 
جدا وقد تصل إلى أكثر من ۱۰۰۰ درجم منویم. وقد تقضي على الا شجار كلها في نوان - 


۲۳ کرانی المتحد, الحاد ااحرانی ادسلو|: وتعتكر لمح رات 
قابلن للاحتراق اکر و بسرع ابر من حیت انتتار التار 
عن البینات الا خری: تتصاعد التار من اسمل الى اعللی بسرعه 
بمستوی اققي لانه من المعروف أن الحریق برداد في درجات 
الحرارة العاليم وذلك عندما تکون الاشجار في زاویم منحد ر 
. مُرکرز الحریق یصبح سببا فق انتقال الحریق للاشجار 
الا خری. وهذا یظمن انتشار آسرع للحریق - 


لهذا 


س 


المواد اللارمم: 
مواد قایلر للاستعال السریع [البنزین۲/۸۱۰ لتر 
مواد بطیتم وطویلر الامد للاشتعال ارغوة] 9۰ج 


N E ۰‏ 
أ ضع الرغوة داخل البنزين [اترکه يتحلل] في وعاء مفتوح ۲/١‏ قطع 
رجا جن المیاه البلاستیکین] مماخلن لتلک التي في الصورة. هذا من 
أجل السماح بد خول الأوكسجين بشکل مكتف خلال حرق. 


ب التحضير لاشتعال مصباح: 
سخن المصباح حتی یصبح اسود. 
اصع المصباح مباشرة في المیاه وهو ساخن. 
۲ اخلع قمنّ مصباح وسوف ينكسر. 
 :‏ صب بعصا من المادة القابلی للاشتعال [المادة تتواجد في رؤوس 
اعواد الثقاب والسکرا في المصباح. 


ت غلف المصباح بکیس نایلون. قبل ذلك . اضف المزید من المواد القابلن 
للاشتعال داخل كيس النایلون من أجل زيادة حجم الاشتعال. 


ماد حطم :ود ع راون يحختلط (مجایط اکیلم کی ود ينما حماد ای 
هقف ا222 اکاک في حال تقاقل دلعل مصبان اکال دی لک هق 
مق تررك ما © فقل هق ٩‏ سر ويس أكثر مق ۵ سر ميق مصمل اکان 
والحليط" 

عندما يتم توفير الكهرباء للمصباح. فإنه سيشتعل وسيبدء الخليط 
بالاحتراق. 

ث- هذا الخليط سیبقی یحترق لفترة لا تقل عن ۱۰ دقانق 
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الأسلاك ووک EEE‏ قي لقي 29( دای م65 مكبجبج Ndr‏ وس ۳ 
٠‏ سوف نعرض عدة أنواع من المفاتيح اافسام] . کل واحد منها يرتبط يطريمن معیتم: 


١‏ ساعم الصبط: 

6 نستخد مر السلک "+" حکمعتاح تقسیم. صل واحدة من الأطراف إلى واحدة من عقارب 
ا الساعين. الطرف الآخر یوصل بالمسمار في مدار الساعم. لذ لک عندما یتحرک 

عقرب الساعمّ سوف یلامس المسمار والدائرة ا لکهربانین سوف تتصل وأضواء مصیاح 

سوف تشتعل. هذه النَقني واضصحسّ جدا ویسیطّ. ادا كان هذا الملخص ليس واضحا 

للبعض . يمكنه مراجعّ الاعداد الأولى. يوجد هناك المزید من التقاصیل حول 

هذا الموضوع. 

۲ - اسنخدام جهاز توفيت العسالم: 

الااعد اد : 

۰ مڪ مسمار جهاز التوقبت. 

۲ طرف واحدة سلكت "+" مرتبط بالمسمار ويتم توصل الطرف الآخر للقضیب 

المعدني البارز من المقبض. 

-عندما یکون قضیب معدني الغزل یمس الأظافر, ويتم توصیل الدوانر الکهربانیم- 

- طرف السلک يجب أن يكون متصلا بالجانب (+) الايجابي من الدائرة الكهربانيت. 

العترة الزمنيي تتراوح بين ۵ دقانق إلى ۲۰ دقیفم أو آکثر. اعتمادا على نوع الموفت. 

لمزید من المعلومات» يرجى الرجوع إلى العدد الثامن- 

۳ - استخدام زجاج السوانل الوریدین: 

المواد المطلوین هي: زجاجم ماء ۲. رغوة ". زجاجمّ السوانل الوریدیم مع الد انرة الکهربانین. 

آدوات داترة الا تصال | لحکهربانی/:1- ٩۷‏ بطارين - ب- أسلاک - ت مصباح. 


الطریص: 

ك غطي نهايي السلک المكشوف: +" حول الرغوه . 

۲ - قم بلف الطرف الأخر على الجزء العلوي من جاجد الماء المقسومت نصفین. 

۲ - تضاف الرغوة على الجزء السفلي من الزجاجن وينم ربط طرف للبطارین. 

4 - ماق رجاجم لسوانل الورید یم اها لہ الز جاجی بحیت ترتمع الرخود. 

- ا وقسل س ا حول و مع اليرت ار على الجتم اللي من التجلجة: تعمل 
الدائرة الكهرباتيي ويشنعل المصیاح. 


نانیا:النوفیت البسیط: 


| باس‌خدام حمص: 

.١‏ آخرح المادة المتواجدة داخل الكبسولن. استبد لها بحامض | لکبریتیک المركز ثم اغلق الکبسولم. 
۲ اطحن اعواد الثقاب إلى مسحوق. وضعها في قطعم من النایلون ثم ضع الكبسولت داخلها. 

۳ اربطها كلها باستخدام الشریط. 

۶ انتظر لعترة من الزمن بين ۱۵ الى ۲۵ دقیقر حنی يخترق الحامض الكبسولن. 

۵ عندما تلامس مادة الحامض القابل للاشتعال |الكبريت]. یحدت الاشتعال- 


عندما تضيء السیجارة. لا تشتعل غالبا بسهوله. خاصماداکان مهناك لکت ر من 
الهواء من حولها. وبالنالي یستغرق فترة من الرمن حك یصل الی‌نهاین السیجاره- ۶ 


التقنيي: .١‏ اقطع نهاین السیجارة- 


۲ ضع داخل الظرف الاخر من السجادر الکبریت المطحون عام بلامس الع 
المشتعل الكبريت فانه یشتعل: 


712215 | کت تركب في قيلدة ارقت عاق سيجارة تعری وهلم جرا. 
ت. باستخد ام العد سم. 
۱ تعمل العدسم من خلال جمع اشعر ا الشمس في نقطم محورین حیت ترتع درجم الحرارة الی جد کبیر 
يفي ان ڪون ادس هي ارتفا مين ڊناءا ڪات د ا القمدى حموصية 
بم رة قصيرة من اوقت تنبب اشم الشمسس فى حرا ا يي ين 


۲ قم بوضع عمودین إسناد للعدسين واضبط ارتضاعها وفما للنقط المحورين للعد سم 


طریقم/ الاستخدام: ضع العدسي في مكان خلال الليل وعند ما تشرق السمس تصبح اسع الشمس عمود يي 
في النهار. عندها يبدأ الاشتعال. يمكنك وضعها فوق الحشانش المَابلي للاشتعال مثل الغابات العشبيت. 
بممكنت يخ وضع مادة قايلت للاشؤعال تحت تما2 الد اياي ين دمت 


4 ۳۲ : - 
روع العملية سایق 


اوج اکت ار الاک ا2ک 
ينم ذلك استتادا إلى حال الطفس في ذلك البلد او حربه مع الاسلام والمسلمين اعظه حرب شنت على 
المسلمین من عقود حبی الان هي ما یسمی با لحرب على الا رهاب. مما يجعل دول مثل آمیرکا وبريطانيا 
واسرانیل على فانم اند ول المستهد فم. وياني بعد ذلك دول حاف شمال الا طلسي ومن دخل في تحالمهم. 
وجب أن تکوو التاق المست دض في أرقى الک رلگن بعیدا عق المتلطق 613 لقادح سک رت 
المسامین بحیت بيقتصر الغدرو ظقط على الکتاس ولةنك: 99 تستودف اراش المسلمیق دد 
او كلت لتغامتبا الحاكمخ مها رک ومتحالقو في الحرب کد اللملای 


في هذه المواسم کون نسب موسم الجماف عالیم والریاح القوین. معرفز 

الامر هذا يكون من خلال الطرق النالين: 

۱ متابعن نشرات حال الطصن. 

۲ فراءة الصحف اليومين و المجلات العلمين و دراس المتاخ في كل بلد . 
۲ انترنت يتضمن قدرا كبيرا من المعلومات التي تتعلق بالمناخ. 


خالنا: رس الت ص 


۱ اختارانسب مكان لوضع القتبلر- 

المکان المتالي بتوفر فيه ماايلي: 

| تسب كبيرة من الا سجار التي تتسبب في ارتضاع درجم الحرارة وتسریع انتشار الحریق 

۲ قريب من المباني للنسبب في وقوع اصابات 

۲ يجب وضع القنابل في الثلت الاول من الغابات المستهد فين وتوضع ایضا في الا تجاه المعاکس للریاح بحيث 
تحرك الریاح النار بشرعان علق ما تبعی من الغابات 


١‏ ملاحعد هامت مق اللتعل أع قعد اکر مق ۲۰ ت#تبل کہا ر لققاط ھار 
ب اختیارالوقت المناسب یجب ان تاخذ بعين الاعتبار الوقت الذي لا تجذب الانتباه فیه. مثل تحدید 
| الموافع والقنایل هي اللیل. من الافصل حنی لو كان دلک تم في میت آخری يتبغي أن يكون وقت 
5 انمجار القتبلم لحصول الحریق بعد صمان انسحاب امن 


لح عندما تکون الاسجار وفيردوفريبن من بعضها البعض. وتكون الرياح قوير فإنه من الأفضل وضع 
القنبلن على راس الشجره وتاكد من كونها نابت في مكانها الصحيح بحيث يتم تشكل حرانق الغزل. 


افو 5 ا 0 الي 95 مب 7 E ed‏ الله عليه وسلم: "لسرت باترهب 
الخوف من مر طرق النصر علی الاعداء- 


واخیرا. نشال هل من الم کن السيطره علی حریی منطم فسات (رتعصر لحد بت متل جهره الاستشعار ۳ ۲ 
عن طریی الاافمارا الصا عدر وطائرات الهليكو بترا وفرق لا ستطادك ویره ۱ 


على ذلك. يول تعالی: EE)‏ دی دوع زه لفون یم عا 
کل (كتتريكة نتيا وننقايا القغرة تب از کارا زیر ل 


1 


كنت صادقاً مخلصاً في ند اه 1 


هل بالإمكان تس ي | 


تتوفر في أي مطبخ في أي مکان بالعالم ؟الجواب : نعم [ ولکن قبل 
أن سل كيف ؟ تسا زر ؟إوذلك لأن اللّه تعالى بقول : ۱ 


١‏ تالف سبل اه كلب لا تفت وحرض اومن عَسَى اله أن 


۱ 0 


یکف باس الذي كن واوا آشد اما ومد تك 4 ( الا : 4م ) ۱ 


ولان کل مسلم مطالب بالدفاع عن دینه وآمته فالیهود والنصاری آهانوا المسلمین ودئسوا مقدساتنا وشتموا نبینا ع. 
وهاهم اليوم يقيمون المسابقات للإساءة لنبينا محمد ۶ . 


والحکومات الغربية اليوم تشن تشن حرا لا هوادة فيها على الیسلام» آقاموا فيها التحالفات وحصلوا فيها على الدعم من شعوبهم 
لغزو وتدمير ديار المسلمین. 
ولكن لا تزال هناك طاكفة من المسلمين الصادفین يقائلون الأعداع وجهود هذه الطاكئفة القليلة من المجاهدین كان لها آثر 
ظاهر في دحر خطط العدو مما آدی لحصول توازن في القوی» فكما یقتلون المسلمین یقتل المسلمون منهم. وهدا هو تأثیر 
فكة فليلة من المجاهدين الصادفین فكيف لو بر نهضت الأمة المسلمة بأسرها ؟1 
ان کثیرا من المسلمین لدیهم الحماسة للدفاع عن آمتهم ولکن تنقصهم الرویا الواضحة. فهم یو‌منون ار ن السبيل للدفاع عن 
آمتهم هو بالنفیر والانضمام للمجاهدین في کل مکان وتلقي التدريب في معسکرانهم. 

۰۰ + يخا 7 7 ۰ ۰ 20 ۰ e‏ ۰ - وو ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 4 هو 
ولکننا نقول لمسلمي آمریکا وآوربا : إن هنالك وسيلة أفضل للدهاع عن آمتکم ! إنه العمل الفردي في داخل البلدان الغربية 
كما في عملية (نضال حسن) و (فیصل شاهزاد) 


5 ت فليلة - فاشلة على حد زعمهم - تم |جبار مدير وكالة الاستخابرات الوطنية الأمربكية على الاستقالة» وبعملیات 

قليلة أخرى (فاشلة) ربما تحصل على الاستقالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية !! ٠‏ 

إخواني ابع یا یا من تريدون نصرة دين الله تعالی ! لا تكثروا من القيام بالحسابات والإفتراضات حول الآثار والعواقب. 

فصميح أن 5 الفاروق) واخوانه (نضال حسن) و(فیصل شهازاد) فد تم آسرهم» ولکنهم صاروا أبطالاً ونماذج بأحتذى بها 
انيه - فإنهم إذا أخصلوا النية وثبتوا فلن يزيدهم الأسر إلا رفعة في درجاتهم. وقد جاء في 

عب ا ۰ 


9 9 ا ۳ دار 32 ۹« 
اخواننا المسله بن : إشنا اد نقدم لكم هذا تيد التدريبي في مطابخكم فإننا نوفر عليكم عناء القدوم إليناء فعليك إا 


تدخل إلى مطبخك وتعد هذه القنبلة التي ستقوم بتدمير الأعداء بعد 


التوكل على الله أولاً وحسن ع 1 2 
وإليكم المميزات ال ية لهده د یل( 
« تتوفر مکوناتها بکل سهولة. ۳۹ 


© شراء مکوناتها لا یثیر الشك والريبة. ٠‏ ا 
« يسهل التخلص منها إذا داهم الأعداء منزلك. وحتی الكلاب المدربة على الشم لا تستطیع التعرف علیها کمکونات متفجرة. 
* في خلال يوم أ يومين يمكن للقنبلة أن تكو جاهزة للقضاء على عشرة أشخاص. وفي حوالي شهر يمكن صناعة قنبلة 


فنتاكة تفتك بالعشرات. 
GEV.‏ 33 
١ 17‏ 0 
ان فطلم 0 
ا SS‏ 8 1 


اصنع فتبلة في مطبخ والدتك 


04 


+ هه 


بصفة عامة يوجد نوعان من الونفجارات : 


2 + وو ع مب + 3 58 + + 4 6 + هو © p+‏ مه ه ع مه ۰ ۰ ۰ ۰ 
© الاول : انفجارات كيميانية : وهدا النوع يحدت د رهیبا يقثل الکاننات الحية هي دائرة بنصف فطر معین. 
ومثّال لهذا النوع المتفجرات المستخدمة عسكريا مثل 4 , ۱۱۲ و ۰۳۱۱ 

۶ الناني e‏ ی مر عییشت یچ 
البارود في أنبوب حديدي مغلق تماما مع ترك فتحة صغيرة جداً لسلك التفجیر. وعندما یشتعل البارود ينتج 

٠ + + ۰ ۳ ۰ + + +۱ + 7 0 + +‏ + مه همه 
ضغط هائل تين اب ند إلى غازات مما يودي إلى انفجار الائبوب المعدني وتحوله إلى شظايا معدنية تتطاير 


بسرعات عالية جداً. 


ع 2 
22 ۰ ۰ 4+ نما 
اولا : تحصير جهاز اللفجیر : 


2 المادة سره الاشتعال.‎ ۰١ 

۲ لمبة زيئة (مثل اللمبات المستخدم فى ما یسمی باعياد الميلاد (الكريسمس). 
۴ جزء من ماسورة حديدية (كوع). 

2 هو ۰ ۰4 وو اث +» 

: تجهيزالمادة السريعة الإشتعال‎ )١ 

المادة عبارة عن خليط من مكونين هما : 

© المادة التى توجد فى رأس عود الكبريت 

© السكر 


ب) كية ية ۱ + خللاص المادة ۱ د وو او + ال : 


.١‏ قنم بكشط المادة الموجودة في رس عود الكبريت بلطف باستخدام أي أداة مناسبة (هنا قمنا باستخدام 
آنبوب فلم بلاستيكي). 

۲ قم بطحن المادة المتحصل عليها وغربلتها للحصول على بودرة صافية. 

؟. كما في الصورة قم بإضافة كمية من السكر للبودرة الصافية بما يعادل ربع كمية البودرة. 

٠#‏ قم بخلط المادتين حتى يتناسق لون الخليط. 


مصدر مفتوح للجهاد 


سوف نقوم بکسر رس اللمبة مع خد الحذر من كسر الفثيلة الموجودة بداخلهال حيث أن الفثیلة هی الجزء 
الذي يمر فیها التیار الكهربي فيتوهج وینتج الضوء. 


هو وو ۰ ۰ 1 هو هو ۰ 
.١‏ قم تسخين راس اللمبة حنی بسود لونها. 
۲ مباشرة قم بغمس اللمبة في الماء وهی لا تزال ساخنة. 
0 ۰ 7 وو ۰ ۰ ۰ ف مه 
۴ قم بضرب راس اللمبة (بلطف) وسوف پنکسر مباشرة. 


4 + + ۰ م 
5 قم يعمل تقب في الانبوب. 
۵ رم + 5 7 ۰ 
؟. كو ضح الصورة الثائية الانبوب بعد عمل اللقب فیبه. 


اصنع فنبلة في مطبخ والدتك 


ه) التحضير النهائي للجهاز : 


.١‏ فم بسكب بعض المادة السريعة الإشتعال في اللمبة بلطف شديد حتى لا تنكسر الفتيلة حيث أنها بالغة 
المساسية وسوف لن يتم الانفجار إذا انقطعت الفتيلة. 
| ۰۲ قم بإدخال اللمبة إلى داخل الكوع مع ترك السلكين خارجين من الفتحة الصغيرة. 
٠‏ ۰۲ قم بملء فراع الكوع بالمادة السريعة الإشتعال مع ملاحظة عدم وجود أى كمية من المادة فى أسنان الكوع 
٠‏ حتى لا تتسبب عملية إغلاق الكوع في إشعال المادة. 


٠‏ فم بإلصاق شريط لاصق حول الكوع لإغلاق الفراغ المتبقي من الفتحة الصغيرة مع ترك السلكين خارجا منه. 


© يمكنك إستبدال المادة السريعة الإشتعال المستخلصة من آعواد الکبریت بالبارود أو ببودرة الألعاب الثارية ٠.‏ 


ثانیا : المصدر الكهربائى 
آ) مقدمة 


تکمن الحاجة للمصدر الكهربائي في العبوة المتفجرة هو أنه یمثل المفتاح اللازم لإشعال العبوة» وتعتبر الکهرباء 
الكافية لونارة لمبة الزينة الصغيرة كافية لاحداث الود نفجاره 


۰ 0 


ويمكن أن يوصل التیار الكهربائي للمبة مباشرة بواسطة دائرة مؤفقتة أو دائرة تحكم عن بعد. 


00 


ر فتوح للج اد 


وقد قمنا باختیار الداكرة المؤفقتة لك نظرا لسهولتهاء وتتكون هذه الداكرة من : 

» بطارية ٩‏ فولت 

* سلك يوصل بين موجب البطارية ومسمار (السلك الأحمر) 

* سلك يوصل بين سالب البطارية ولمبة الاختبار ( سلك أسود). 

ملحوظة : يمكنك أن تستخدم أي لمبة صغيرة هنا .. لاحظ أن لمبة الاختبار هذه ليست اللمبة التي قمنا 
سابقا بملئها بالمادة المشتعلة. 

© نقوم بتوصيل الجزء الثاني من اللمبة بسلك أخضر وعندما يمس هذا السلك المسمار تغلق الدائرة 
وتضىء اللمبة. 


ملحوظة : ألوان الأسلاك المستخدمة هنا لمجرد التوضیح. 


1 


اصنع فنبلة في مطبخ والدتك 


ميد هو 52 + .۰ عو وو عو 
.١‏ قم بتوصيل السلك الأخضر الموصل باللمبة إلى إحدى عقارب الساعة. 
۲ قم بإدخال المسمار في واجهة الساعة وبهده الطريقة عندما تثحرك عقارب الساعة ستمس المسمار وبالتالي 
تضىء اللمبة. 


QUARTZ 


66 و وان هو واو © ٩‏ 


.١‏ قم بتفكيك الساعة. 

۲ دا أردت ت أن يكم الانفجار في خلال ساعة (أو آقل) فم بقطع عقربي الساعات بت وأبق على عقرب 
الدفائق. آما إذا آردت و ع سای وم ساعة فقم بقطع عقربي الئواني والدفاگق 8 وأبق على عقربة الساعاث 
۲ قم بعمل ثقب في واجهة الساعة لإدخال المسمار فیه. 

٤ء‏ أدخل المسمار في الثقب وقم بتوصیل السلك الأخضر في العقرب المناسبة. قم بعمل ثقب آخر لیدخل 
السلك الأخضر من خلاله إذا لزم الأمر. 


مصدر مفتوح للجهاد 


٠١‏ الشکل ۱ يوضح الدائرة الكهربائية في الساعة قبل أن 
بای عقرب ااا 

؟. الشكل ۲ يوضح الدائرة عندما لامس العقرب المسمار 
فأضاءت اللمبة. 

۳ والان قم بفصل لمبة الاختبار ووصل بدلاً منها 
السلکین الخارجین من الکوع» وعندما تغلق الدائرة كما 
في الخطوة الثانية سیحدث الانفجار. يمكنك أن تقوم 
باخفاء البطارية في داخل فراغ الساعة. 


٠‏ تاکد من تغطية جمیع الأسلاك وكذلك البطارية حتی 


۳ ۰ ۲ 5 : . 5 
لا يحدت أي تلامس كهربي غير مرغوب فيه. 
٠‏ فم باختبار دائرة التوقيت عشرة مرات على الأقل 
بوا 1 ۱ بة | نثبار وف ناکد من ۱ اء 


من المهم كذلك وضع 
كمية من المسامير على 
سطح الأنبوب الحديدي 
من الداخل وذلك بإلصاقها 
على السطح الداخلي 
للأنبوب بواسطة الصمخ. 
الأنبوب المستخدم هنا 
قطره بوصتان وقد ثم استخلاص المادة المستخدمة فيه من ۸۰ عود كبريت. 

الإنفجار الذي ينتج من هذه العبوة هو إنفجار ميكانيكي» ويحدث هذا النوع من الإنفجارات نتيجة الضغط الذي 
ينولد من الغازات وبالسالي فهو يحدث فقط في وسط ذو ضعغط عالي. ولذا فيمكن آن يستخدم لهذا الغرض : 


39 


اصنع فنبلة في مطبخ والدتك 


آنبوب حدیدی » قدر ضغط ( طنجرة ضغط ) » طفاية حریق فارغة ۰ سطوانة غاز فارغة ۰.۰ 
9 7 12 6ه وو و٠‏ وو وو جه وو مممه 3 30 + ۰ 
المهم أن المادة المشتعلة بحاجة إلى حاوية فوية تتیح نولد الضغط وبالتالي حدوث إنفجار 
عه 


موتره 
و كت ج لمثل e‏ لملء و الضغط بالمادة المستخلصة 


بودرة :اعاب النارية. 

من المهم أيضاً إضافة الشظايا المعدنية للعبوة وأفضل أنواع الشظايا هي الشظايا هرمية الشکل. وکما في 
شاج آدناه قم بإلصاق الشظايا ياعلى السطح الخارجي للعبوة. أما إذا لم تتوافر لديك الكرينات الفولاذية فيمكنك 
أن تستخدم المسامیر بدلا منها. 


© ثوضح هذه الأشكال استخدام الشظايا في أسطوائة غاز كالتالي : 

.١‏ شكل المسامير. 

۲ بامکانك وضع المسامير في قالب ما وسكب الصمغ عليها ثم إزالة القالب بعد جفاف الصمخ. 
؟. قم الآن بلف المسامير حول الأسطوانئة. 


وبعد تثبيت الشظایا با قم بفتح الأسطوانة وتفریغها من رید كان فيها) وأضف المادة سريعة الإشتعال» وقم 
بادخال اللمبة نا تارکا السلکین خارجا بالضبط كما فعلت مع الأنبوب الحديدي. 


© ملاحظات مهمة لنجاح التفجير: 
» فم بوضع العبوة في مكان مكنظ . 
قم بتمویه العبوة بمادة لا تعوق انطلاق الشضایا کالکرتنون مثلا. 


تعتبر طريقة الأنبوبة الحديدي فعالة فيما إذا استعمل أكثر من ا أنبوبٍ معا على التوازي. 


ولعمل ذلك قم بعمل حزمتين من الأسلاك الأولى توصل مع السلك الأخضر الموصل مع عقرب الساعة والثانية 
مع سالب البطارية. 


أما الوسيلة الأكثر فعالية 
فهي استعمال قدر (طنجرة) 
الضغط. 


جح كاد یاف 

ومن ثم أضف المادة المشتعلة 

وقم بإدخال اللمبة بلطف في 

المادة المشتعلة محاذرا من كسر 

الفتيلة. آخرج الأسلاك من الفتحة 
التي في غطاء القدر وم بالصاق شريط لاصق حول الفتحة لضمان عدم وجود أية فراغات. 
ومن ثم فم بتوصيل المصدر الكهربائي كما في الحالات السابقة. 
وأخيرا هذه بعض محاذير السلامة : 
-١‏ التوكل على اللّه في العمل وسوال اللّه تعالی التوفيق والسداد؛ وهده القاعدة الرئيسية. 
؟- 4 بارنئداء كفازات في أثناء التحضير للعمل ۳ كرك بصمات ت الأصابع. 
۷- ان نت تتعامل مع عبوة متفجر فخد : حذرك تماما عند عامل مع اكقلهاء 
في هذا الموضوع قمنا بتغطية عدد من الأفكار التي تصلح للمجاهد الفرد؛ ونسأل الله سبحانه وتعالی أن یکون في عون إخواننا لضرب 
أعداء الله تعالى ونسأل اللّه أن ينصرنا عليهم. 


هن < المصدرا 
û ۳ ۳‏ سلا جهاد معت 
8 بان هذا الجزء 


سوف یکون الأ خیر. الیوم سوف 
أريكم أممية وضعیات اطلا ق 


النار التی يتخذها المجاهدین. 


کثیر من مذه ممئله لك بالصور 


أ- صوب البندقية نحو الهدف عن طریق 
وضع عقب البندقية على کتفك الأيمن راذا 
كت محتوينك الى ) 

ب- اسند ظهرك إلى الأمام قليلا. 

ت- قدمك يجب أن تشبه حرف ر] 
بزاوية 46 درجة. القدم في الخلف متجهه 
للخارج والأمامية متجهه نحو الهدف. 


إنماء ۱۸۰ درجة عن طريق وضع ركبتك على الأرض ورفع الركبة الأخرى. 


قدمك الخلفية تساعدك على الثبات من الاهتزاز. 


أ- قدم ركبة واحدة. 


أ- إجلس للخلف وقدم ركبتك 
للأمام. إستند إما على كاحلك 
آو آصابع قدمك. ۱ ج : 


ب- اجلس 
ت- صوب اليد الخالية من 
الزناد علی الشيء للحصول علی 


مقدار آکبر من الدقة. 


الاستتناد على الکاحل يوفر ثبات آکبر من الاستناد على أصابع القدم 


2 


تأكد من أن 


1 


السلاح مرخوع بشکل جيد على الکتف. 


آب استلقي على بطنك 
ب- ضع رجلك الیمنی 
على الیسری ( أن كنت 
تستخدم الي ین) أو 

أرخي قدميك على طرف 
الرجل مع اتجاه الأصابع 


أ- وجه الجهة 
الخالية من الزناد نحو الأرض. 
ب- ضع رجلك اليمنى 
على اليسرى. 
ج- لتغيبر الجهة فم 
باتخاذ وضعية الاستلقاء 
على البطن ثم انحني 
نحو الجهة الأخرى 
وضع رجلك اليسرى على 
اليمنى. 


أ- تصل لهذه الوضعية بعد المرور بوضعية 
الجلوس. 

ب- استقلي على ظهرك وابقي ركبك مرفوعة › 
الرجل يجب أن تکون بعيدة. 
ج- آبقي البندقة على الجانب. 
د- وجه السلاح نحو الوسط. 


لبندقية يجب أن تبقی على الجانب للحصول على 


دقة أكبر عند الجزء السلفي من السا | 


نصيحة أخيرة عند إطلاق النار » دائما ضع ذقنك على 
عكس موضع عقب السلاح. لا تدع صوت السلاح 
يخيفك بأنك قد جرحت وجمك. تذکر أن الدقة 


3 


مهمه . 


إذالقد وصلنا لنماية سلسلة التدريب على سلاح 
> أتمنى أن تكون هذه السلسلة قد نفعتكم و 
تساعدكم على قتال أعداء اللّه. 


القادم : المسد س 


بلد الصنع 
2 بلغاريا 

0 بولندا 
2 بلغاريا 
3خ بلغاريا 


RPC/China‏ الصن الشعبية 


RPC/China‏ الصن الشعبية 
RPC/China‏ الصن الشعبية 


East Germany / DDR‏ ألمانيا الشرقية 


East Germany /DDR‏ ألمانيا الشرقية 


120 
00 
0 


< 
> 
ع 
1 


Russia‏ روسیا 


North Korea‏ کوریا الشمالية 


RPC/China‏ الصين الشعبية 


2۵0/682 الصن الشعبية 


Romania‏ رومانبا 


2 روسيا 


2 روسيا 


2 روسيا 


2 روسيا 


23> روسيا 


East Germany /DDR‏ ألمانيا الشرقية 


02D 80<<< ° 
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الشكل ١ر١‏ 


ABU SALIH 


أيا كانت آرض الجهاد التي تقرر السفر إليها اليوم » إن سلاح 
A‏ هو اختيار المجاهدين الأول دائما. وبالتالي لا بد من معرفة 
كيفية استخدام السلاح. في هذه السلسلة. سوف نعدك على 
آسس استخدام سلاح ۵۱ قدرات السلاح» وكيفية فتح السلاح 
وتنظیفه. و وضعیات إطلاق النار » وأنواع الرصاص وأمور آخری. 
بالنسبة لأولئك الذین ليس لدیهم خبرة في استخدام هذا 
السلاح» قد يظنون انه من نوع واحد» وهذا لیس صحيحاء 

سوف تجد آکثر من ۲۰ علامة تجارية مختلفة للسلاح. يصنع 
الکلاشنیکوف في بلدان مختلفة» مما يودي إلى عدد من 
الاختلافات فيه. بعض البلدان التي تصنع السلاح هي روسیا 
وألمانيا الشرقية سابقا ورومانیا والصین وبولندا وبلغاریا وإيران 
ومصر. تعتبر النسخة الروسية هي الأفضل من بين جمیع 
المارکات وتلیها آلمانیا الشرفية. 

لنفرض أنك كنت عند بائع أسلحة وشاهدت کل آنواع 
الکلاشینکوف. يكنك تناول واحدة منها لتری أين مصدر السلاح 
ولکن لا تستطیع أن تری اسم البلد محفورا على البندقية. في 
النهاية سوف تدرك أن أيا منها لا يحمل آسم البلد محفورا عليها. 
إذا كيف يمكنك معرفة مصدرها؟ 

إذا نظرت إلى جانب البندقية بعنايةء عادة في الوسط » سوف 
تجد شعار. هذا الشعار پخبرك عن مکان صنع الب ۷ والشكل 
۳ یساعدك على تحدید منشاً البندقتية والشکل ۱,۱ سوف یظهر 
لك المکان الذي يجب أن تنظر إلية لمعرفة مصدرهاء 


لن نخوض في تفاصيل كل بندقية لأن ذلك قد يتطلب منا 
سلسلة أخرى » لذا سوف نترك لك خيار البحث عن هذا بنفسك. 


لن نخوض ف تفا صي لكل بند قية لأن ذ لك قد یتطلب منا سلسلة آخری » لذ اسوف نترك لك خيا را لبحث عن هذ ابنفسك. 
الآن سوف نتحد ث عن | لسلاح و ند رس بعض | لصو رللسلاح. 
الشکل ۱:۲ يحد د لنا ا لتالى: 


0 ل الرصاصةتطلقمنهنا. 

".ا لكمامة - المكان الذي تخر ج منها لرصاصة ؛ تستطبع إضافة مجموعة متنوعة من الإضافات هنا التي قد تخفي | لضوء ا لذي يخر ج عند إطلاق 
الرصاصة أو إسكات صوت الرصاصة. 

۳.منطقة | لمشاهدة أوا لنظر إلى | لجبهة- يمكنك تعد يلها لمشاهد الجبهة. 

6 لمشاهد ةا لخلفية - تحتوي عل مقياس الارتفاع من ١‏ إلى ۸ كمافي معظم البنادق و١-‏ - في البعض الآخر. ١‏ تعني ٠١‏ 
ه.خرطوش المجلة - إمداد السلاح با لذ خيرة. 

1.زرالامساك با لمجلة - تطلق‌خرطو ش المجلة. 

۷ لزناد - يتحكم با طلاق | لنارمن الأسلحة الناردة. 

۸ لقاعدة - عند رفع هذ | | لجزء سوف یکشف د اخل | لسلاح. 

المستقبل| لمنخفض - یفتح | لقاعد ة عند لد فع. 

۰ القضیب - قضیب رفع یمکن استخد امه لأغراض متنو عة مثل تنظیف | لبرمیل, و فتح | لثغرات. 

۱ تحارس المنخفض  -‏ لقسم الذي يجب أن تمسکه عند | طلاق | لنارمن | لبند قية. 

۳۲ید الحرس - يبقي | لحارس | لعلوي وا لسفلی في أمكنتهم. 


الشکل ۱.۳ یبین أجزاء |ضافية : 


۳ .رافعة السلامة - هناك ۳ مستویات فیهامن بينهاكمافي هذ | النظام (آعلی إلى آسفل) : السلامة , وا لتلقائية , وطلقة واحدة. 
5١.مجمو‏ عکتف السلاح 

۵حبال | لخاتم - | لمکان الذي یوصل الكتف با لحبال. 

۲مقبض | لشحن - تمسکه عند ما تستعد لاطلاق | لنار. 


في | لطبعة | لقادمة من | لتد ريب على استخدام )۸ > سوف نلقي نظرة عل ىكيفية 
فتح ا لسلاح وتنظيفه وإعاد ةتركيبة مرة أخرى 


في الجزء الأول من هذه السلسلة . ناقشنا بعض الاجزاء الأساسية من بنادق الکلاشنیکوف. 
في هذا الجزء, سنبین لکم كيفية فتح السلاح. معرفة كيفية فتح السلاح آمر مهم و کذلك 
معرفة كيفية اطلاق الرصاص كما أن معرفة صيانة السلاح هو آمر ضروري کذلك. عدم 
معرفتك لفتح السلاح سوف تسبب لك مشاکل في الستقبل مثل في حالة عدم إذا لم 
تطلق الرصاصة ولا تعرف أين تکمن الشکلة. إذا دعونا ننظر في كيفية فتح سلاح (تتبع 


الأرقام التالية بالتسلسل) : 

1 اخرج المجلة وخفض رافعة السلامة لستوی آخر (لقطة واحدة). 

آ. آنقر على مجمعة التعامل مرتین باستخدام یدك. في الرة الثالثة افحصها في 
النتصف لتری إذا ما كانت الرصاصة في الداخل. 

1 آجعل موقف بندقية في زاوية أو نقطة باجاه الأرض. واسحب الزناد. وذلك لضمان 


عدم وجود رصاصة في الداخل. وذکرنا الزاوية هنا لحماية من هم حولك من 
التعرض للنار إذا كانت هناك رصاصة في الداخل. 

۳ اجعل البندقية تشیر إلى الأرض واضفط على الزر السفلي التلقي الذي یفتح 
القاعدة. في بعض الأحيان . قد تضطر للعبث بالقاعدة يسارا ومینا لخلعها. 


۵. اخرج السبرغ من خلال دفعه إلى الأمام ثم اسحب بعناية. 

1. اسحب بعناية النطقة العازلة خارج السبرغ. 

/. اسحب مجمعة التعامل. 

/. لكي تقوم بسحب مجمع الرصاصة . قم بثنيها ۱۸۰ درجة واسحبها للإمام . هذا 
ما يدفع الرصاصة. إن لم يكن هذا في الداخل فلن تطلق البندقية النار. إذا قمت 
بهز مجمع الرصاصة يجب أن تسمع صوت الدبوس يتحرك فوق وقت. إذا لم 
تسمع شيئا عليك أن تقوم بصب الزيت من الأعلى و السماح له بالوصول إلى 
أسفل. 


قضيب التنظيف الذي يأتي مع السلاح. 


r‏ وسو ی بانط یه ور يو ری 
Eta KS‏ كيد 1 1 دی 1 


۱ انتزع مقدمة اخارس. 

0 اضغط على الرافعة لإطلاق اخارس السفلي. 

1 الآن هذا هو المكان الذي يجب أن تقوم فيه بتنظيف البندقية باستخدام 
الزیت وقطعة قماش. بالقضیب . ادخل قطعة القماش من خلال ثقب 
وحرك العصا صعودا وهبوطا من خلال البرمیل. 


۳ بعد الانتهاء من تنظیف جمیع آجزاء السلاح . عليك إعادة خمیع السلاح 
بدءا من آخر شيء كنت قد آخرجته. هذه هي القاعدة الأساسية في 
التجميع من جديد. في هذه الحالة . ستقوم بتخفيض الحارس. اعمل 
بطريقة عكسية حتى تصل لقاعدة السلاح. بعد ذلك قم بتعبئة السلاح 
بالرصاص وجرب بأن تطلق الرصاص حتى تتأكد من أن السلاح يعمل. قم 
بإعادة وضع المجلة و أرجع الحدد لوضعية الأمان. 


أهم الخطوات في هذه العملية برمتها هي الأربعة الأولى. لانك إذا لم تقم بها بشكل 
صحيح . بمكن أن تطلق رصاصة عن طريق الخطأً. معظم حوادث إطلاق النار تكون 
بسبب أن الشخص لم يقوم بالخطوات الأربعة الأولى بعناية. 


آما بالنسبة لتنظيف الجلة , فهو بسيط. تأكد من عدم تعلق المجلة في البندقية. 
يتم تفريغ الجلة من الرصاص عن طريق دفعها إلى الأمام. ثم زل أرضية الجلة عن 
طريق دفعها إلى الأمام بكل قوة . واستخدام العصا أو الجزء الخلفي من الرصاص 
يمكن أن يساعد. و أنت تقوم بسحبها للخارج . ضع يدك على الجزء الظاهر بحيث 
السبرينج 8 تطير منها. بعد أن تكون قد سحبت السبرخ وقاعدة الرصاص. امضي 
قدما في التنظيف المجلة. لإعادة تركيب الجلة . وسوف تقوم بنفس العملية بالعکس 
عن طريق تركيب قاعدة الرصاص, السبرغ . والأرضية. 

في العدد القادم من سلسلة التدريب على أ.ك . سوف نناقش التصويب و كيفية 
حمل البندقية بوضعيات مختلفة. 


السدریب علی المسدس اليدوي 
أبو صالح 


في هذه الحلقن من مدرسيّ المسدسات [05) فاننا سوف نتحدث عن طريقة استخد ام 
المسدس. أول شيء يجب أن تعرفه عن المسدسات هو آنها تختلف ولکل منها طريقر 
استخدام خاصم/ّ بها. والفروق الرئيسين هي في عملي سلامت الرافعن؛ واطلاق 
المجلت» والتفکیک. للتدریب الأساسي» اخترنا مسدس لماکاروف الروسي. سوف 
نبحث في كيمين فتح بندقیم» وڪيطي٬‏ ترکیبها بشکل صحیح؛ واستخدامها في 
المواقف المختلمن. 

تعلیمات التفکبک 

۱. ادفع رافعت السلامت للأسفل. 

۲ أخرج المجلنّ من خلال دفع المقبض للخارج. 

؟. اسحب أسطل الجسر مع ابقائه مسترخيا إما إلى اليمين أو اليسار. 

4. اسحب القاعدة للخلف» |رفعها ؛ وادفعها إلى الأمام واثني المرود. 


معسكر تدريب 


۱ المجاهد يتدرب في معسكرات اليمن 
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7 عندما تکون القاعدة في یدک. ادفع إلى أعلى رافعن السلامنٌ حتی تخرج. 
۷ اخرج المطرقم/. لوضع کل شيء معا مرة آخری؛ اتبع الخطوات المذکورة أعلاه 
الى الوراء في ترتیبها على وجه الدقي. 


الغرض من المزلاج 


في الغالب حمل المسدس قد يختلف 
بين الفرق في الدقيّ وعدم دفي. 
ينبغي أن تكون قبضن يدك 
مباشرة تحت نهاييٌ المسدس لمنع 
مزيد من الارتداد. إذا كان لدیک 
مسدس صغير الذي في الصورة؛ 
قبضيّ المسدس يجب ان تكون في 
يدك الرئيسيم. مع الدعم من 
جهمن؛ ووضع الابهام على الابهام 


عندما تصل إلى الرصاصة الأخيرة» فان القاعدة تتراجع ولن تتحرک إلى الأمام الأخرى» اعمل على التماف بقيت 

حتى تضغط على المزلاج إلى الأسفل. عندما ترجع القاعدة للخلف فهذا يشير إلى أصابعك فون يدك الداعمن. إذا 

لك إلى تجهيز المجلن التاليي. كان لديك مسدس كبير؛ فمن 
الأفضل وضع جزء من اليد تحت 

وضعييٌ الذارع مجلی المسدس والبقييّ ملموفيٌ على 
اليد الداعمي. 


كما هو مبين في الشكل أدناه؛ فان مطلق النار يستخدم تقني الذراع المستقیم» 
مما يعطي المزيد من السيطرة على الارتداد؛ وتقنينّ خفظ الذراع ؛ مما يتيح مزيدا 
الحريت لمطلق النار. مع هذا الأسلوب الأخير؛ تأكد من أن ذراعك الداعميّ صلبن 
والذراع مستقیم تماما. إلى الهدف» وتميل رأسك ضد الكتف ذراعك الرئيسي. 


31 تنظیم القاعدة في جزيرة العرب | العدد ۸ 


وضعيي اطلاق النار 


في الصور آدناه وسوف تجد وضعيات اطلاق النار المختاصن التي يمكن أن تستخدم 
في تبادل لاطلاق النار. في حرب المدن» هناك عدد لا نهاین له من الوضعیات. 
يمكن ان يتم تعلمها من أي تدریب على الفیدیو أو المواقع. اذا نظرتم الى التدریب 
لدينا مشارک مع مجموعنّ حزب العدالن والتنمين» ويمكن أن تستخدم لمواقف 
تظهر هناك من مسدس. 


ما ©©6 


ند 


الصور المبین أعلاه تعرض كيفير 
المشي بهدوء 


أسطل أو لأعلى؟ 

القوات الخاصن في جميع أنحاء 
العالم لديهم أساليبهم الخاصن 
عندما یتعلق الأمر بالسير 
بالمسدس. الأميركيون على سبيل 
المثال» عندما يحمل المسدس»يميل 
إلى أن يكون إلى الأسفل أثناء 
المشي. البعض یفضل أن يكون 
يشير إلى الارتفاع. طريقيم آخری 
توجيهه إلى الامام مباشرة. 


نصائح أبو صالح 


٠‏ كما يتضح في الصورة ۵ إطلاق 
النار من الجانب يكون أكثر آمنا 
حیث بظهر جزء قلیل من چسدک. 
۰ عند اطلاق النار؛ لا تدع صوت 
المسدس یجعلک تتحرڪ. حاول أن 
تکون مستفرا فدر الامکان لضمان 
أقصى قدر من الدفی. 

٠‏ حاول التعود على اطلاق النار في 
أسرع وقت ممكن على الهدف دون 
النظر إلى أسمل. في بعض الأحيان 
في المعركة بالاسلحت النانية) لن 
يكون هناك وقت ونسبن المشاعدة 


د. خطير 


التفجیر بالتحكم عن بعد 


اا ا ا لكات ات ية 


جهاز التفجیر عن بعد يمكن أن يستخدم بالعديد من الأساليب. في العدد الأول من ما يلي ياتي في المربع: 
حرض ناقش الشيخ ق ج التفجیر عن طريق الساعة. هذا هوي تقوم بتوقيت الساعة» الل نی 
3 مه مه یک ۰ 3 .و + هو ۰ و جه عو 030 3 ۰ زا قب 

التي ترتبط بسلك مع القنبلي. عندما يتم يصل الوفت الذي اخترته الى الساعي» * سلك منبه صوتي 


تنمجر القنبلن. هذه هي الطريقة المثلی إذا كنت تحاول التمجير في مناطق بعیدة. ۱ 0 
ای ی E‏ ۳ وفیما يلي منفصل: 
الجانب السلبي هو انك تكون غير مدرک تماما للوضع على الارض الذي قد یتطلب 
ی تس ۲ : 2 ۹ و * بطارين أو اكثر من بطاریات ٩۷‏ 
في هذا القسم» سوف نستحکشف یمین صنع جهاز تمجير عن بعد. 


للتجربي» نقوم بشراء مجموعي من المنبهات للدراجم الناريي التي هي في حدود سعر 
۲۰-۵ دولارا. ما سوف تحتاج لهذه التجربثم هو جهاز التحكم عن بعد ؛ المستقبل؛ 
سلک سماعّ منبه ؛ بطارينٌ ٩۱‏ واحده أو أكثر اعتمادا حسب الحاجنّ ؛ موصل 
بطارينٌ ۰٩۷‏ ضوء مصباح صغير» کماشٌ؛ مفك البراغي؛ وموفت غسالن وشریط 
لاصق. من المستحسن استخدام جهازتوقيت الفسالت. الفرض الرئيسي منه هو توفیر 
السلام للمستقبل. سوف ننافش هذا في الخطوات اللاحشم. 


١‏ 4 _- ير 

.١‏ تأخذ جهاز صوت التنبيه واقطع الأسلاك الخارجة منه. ثم افعل الشيء نضسه من المهم أن نتذكر أننا نستخدم جهاز 

o‏ مایا این 57 1 ETT‏ التنبيه لدراجت ناريت اذا كنت 
بالنسبت للأسلاک التي تربط المستقبل والمنبه كما رأينا في الشکل ۱:۲ على 


تستخدم الانذار في السیارة؛ من 


الصفحيّ التالينٌ. هذا سوف يبقى لكت ن. قم بتجريد طلاء الأسلاكت الممكن أن لا تكون قادر على اتباع 
لصمّحن التاليب سوف يبقي سلكين بجر 3 ات 
باستخدام کماشم. احنفظ بها جانيا. اشتريته. فائدة استخدام تنبيه 


الدراجي الناريي هو أنه أرخص على 
النقيض من أجهزة إنذار السيارة التي 
هي أكثر تكلفنّ ولكن لديها سعن 
أكبر. 


۱ الشحکل ۱۰ 
عرض بعض العناصر 
الأساسین لهذه التجرین. 


الشکل 1.0 
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القلیل من العلم 


0 الأسلاك ذات اللون الرمادي والأزرق 
۳ الداکن هي أسلاك لتوصیل أمبير 
ثيل. المصباح لا يوجد لدیه اقطاب. 


یمن ان توصل الساک الازرق 
الد اکن والرمادي الداکن إلى أسلاک 
المصباح في اي من الاتجاهین. 


مد 


۲. اقطع جمیع الأسلاک من الوصلات البلاستيكين كما يتضح في الشکل ۰۱:4 


۲. الشکل ۱۵ يبين السلک الأحمر يمر عبر وصله من البلاستیک وهو المو جب (+). 
الوصله داخل البلاستيک هي فتیل لن نستخدمة» لذ لک قم بقطعه كما یتضح في 


الشکل ۰۱:۱ خلال التعلیمات؛ الموجب هو (+) يشير 
الى السلک الأحمر في حین أن السالب 
(-) يشيرالى السلک الأسود. استخدام 


4 الشكل ۱۰۷ أدناه يعرض السلك الرمادي والأزرق الداكن. تأكد من عدم الأحمر بالنسبت إلى الموجب (+) 
1 6 لرمادي و والاسوداء بالنسبة الى (-) هو المعيار 
استخدام سلكين من نمس اللون. في صناعة الالكترونيات. 
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۵. اقطع ما تبقى كما في الشكل ۰۱:۸ هذا لضمان تجنب حدوث انفجار عرضي خلال 
أي اتصال کهرباني غير مرغوب فيه. 


.١‏ لف شريط لاصق حول الأسلاک. 

۲ ازل الطلاء من الأسلاك كما ترى في الشكل ۲:۰. 

۸ اقطع اتصال بطاريث ٩۷‏ كما هو مبين في الشكل ۰۲۱ 

٩‏ سوف نقوم بادخال موصل البطاري وتوصيله مع جهاز الاستقبال. نفعل ذلك من 


خلال لف الموجب (+) بموصل البطارييّ إلى الموجب (+) من المتلقي. ثم لف السالب 
(-) لموصل البطارية إلى السالب (-) من المتلقي كما رأينا في أرقام ۲:۲ و ۲:۲. 


(-). يمكن أن تقوم 


الأجهزة الالكترونيز 

حساست؛ و يمكن أن تدمر 

الجهاز إذا ما تم تركيبير 
بشكل غير صحيح. توخى أقصى درجات 
الحذر لمنع حدوث أي تسرب. لا ترتدي أي 
أجسام معدنيت. قم بارتداء الملابس التي 
لا تولد الكهرباء الساكنن. حافظ على 
الاجهزة الكهربائي الأخرى بعيدا عن 
منطقة العمل. 
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0( استخدمنا مصباح لهدف 
۰ كما هو مبين في الشكل ١‏ الوصله البلاستيكية التي كنا قد قطعناها التجربن 
سابقا من المتلقي» وملتف بها واحد من الأسلاك (لا يهم أي واحد) إلى السالب (-) 
لموصل البطارين والسالب (-) من المتلقي. بهذه الطريقن» يرتبط السلک القادم من 
الوصله البلاستیکین لتوصيل کل من البطارين والمتلقي كما يتضح في الشڪل 
۵. ثم مع غيرها من الأسلاک من مع وصلٌّ البلاستیک. والالتفاف عليه اما مع 


- مهبو 
السلك الأزرق أو الرمادي كما هو مبين في الشكل ۲1 أو مع کلیهما. 


كملاحظن) سمک الاسلاک 
مشترک بين معظم أجهزة الانذار 


ا 5 1 فاق دی مر ف يوم اوه من نوع ۱6. بالنسب نوع الجهاز 
۱ التماف الاسلاک من منبه الصوت الذي كنا فد فطعناه في وقت سابق مع الذي نستخدمت ؛ أي سمک 
المصباح كما يتضح في الشکل ۰۲۷ للأسلاك بين ۱ نوع ونوع ١۴‏ 


كافي. هناك نوع من التقاطع 
بين نوع السلک المفضل 
e ۳‏ هڪ ۰ 5200 1 ۳۳۹ استخد امن و صلب السلک ؛ وهو 
۲. الشکل ۲.۸ یظهر شریط لاصق على ملموف على الأسلاک المکشوفن. 


آمر جید لالتواء معا. 


؟١.‏ اربط وصله البلاستیک الموجبة من المتلقي إلى وص البلاستیک السالفن مع 
المصباح كما هو مبین في الشکل ۲٩‏ آدناه. 
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لاستخدام أكثر من ثلاث بطاریات؛ قم بشراء 
وصلات أقل من عدد البطارین. وسوف الأسلاک 
تتبع نمس الارشادات كما هي من قبل (أي 
الموچب (+) مع العحس والموچب (+) 
وبالعكس. والفرض من زيادة الجهد هو لأن 
المصباح يتطلب المزید من الامبیر والبطاریات 
الاضافین من شأنها أن تمفعل ذلک. 


6 اوصل موصل البطارين إلى البطارين .٩۱‏ اضغط على زر فتح جهاز التحكم عن بعد 
للاختبار. إذا كان الاتصال صحیح؛ فان ضوء المصباح سوف یکون كما في الشکل ۲:۰. 


0. لزيادة الجهد » وزيادة عدد البطاریات. الشکل ۲۱ یوضح كيفين استخدام ثلاث ۱ 
بطاریات. استخدم شریط لاصق لضمان الاستقرار في البطاریات. عند الاختبار: لاحظ النموذج المبین أعلاه 


mm‏ ۹ ۰ ٭ ده مه مه 057 5 7 هواد جهاز 
الفرق في ضوء الأرقام بين ۲.۰ و ۰۲۱ هذه تنهي الحلقيّ العامة للتفجیر التحکم عن بعد. ۴ ا 
وهو الآن جاهز للاستخدام ولکن هناك المزید من الخطوات لضمان السلامن والسهولن. الهوائي ‏ يعزز نطاق 

التغطيي ویعطیه ما یقرب 
من ۱۵۰ متر في الهواء 
الطلق. 


لازالت الأزرار الاضافین 

لمنع حدوث تسرب للأزرار وبالتالي التسبب بتمجير غير مرغوب فيه؛ اتبع الصور المبينة 
أدناه. فك جهاز التححکم عن بعد» وأزل كاف الأزرار باستثناء الغیر ممکوک.؛ وافعل 
الشيء نفسه بالنسبة للأزرار على لوح الدائرة. 
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0 السلاميّ التى یوفرها موقت 
. الفسالت هو فقط عندما 
يكون جهاز التحكم الذي 
في يدك هو سبب الانمجار. 


باستخدام جهاز توقيت الغسالم 
يتم استخدام موقت الغسالن للحفاظ على سلامنّ المستقبل» هو ما يبقي الدائرة على اتصال أو غير 


الشكل 3.3 


اتصال مع الموقت. 
مه + وف نی .4 0 م اجه مهبو 
الموفت المبين في الشكل ۲۳ يقوم بإعطاء مهلم لمدة خمس دفائق. 
يمكن أن تنمجر القنابل عن 
طريق الخطأ عندما لا يكون 
يت هناك موقت. يمكن أن 
: ی 5 550008 يڪون ذلك بسبب 
١.المسمار‏ في جهاز ضبط الوقت كما هو موضح في الشكل ؛4١.‏ الاحتكاك الذي يكون 


كافيا لتمجير الجهاز. اعطي 
OT‏ 0 2-0 8 اهتماما خاصا لهذا التحذير 
".يتم قطع السلک الأصفر الذي يقوم بالنقل من موصل البطاريم إلى المتلقي في وسطه. يتم في الصفحن ۲۵. 
توصیل واحد من نهاينيّ السلک على المسمار؛ ویتم توصیل الطرف الآخر لقضیب معدني خارج من 


مقبض الباب. الموقت في هذا الجهاز هو بمثاب”ّ فاصل من الدائرة. ارجع إلى الشکل ۲۵ آدناه. 


؟.اربط الأسلاک كما هو موضح في الشكل ۲۵ (الأبيض هو السالب (-) والاصفر هو الموجب 
(+)). لاحظ أن الانخفاض يجب أن یکون في الموجب (+). ذلك لأن السلبي - یمکن أن يتم 
استخدامنّ من قبل عدد كبير من الاجهزة - مثل الاحتحاک - وهذا يمكن أن يسبب انمجار 
عرضي. ولذ لک ينبغي أن يلف بشریط لاصق. 


IY KENE 
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تذكر ايه اذا كنت تصنع القنبلي بعیدا عن الهدف؛ اربط سلک 
تسس تست تس ونيز قن اقا وجول اتیب معدن منغ من الل 
في الرسم التوضيحي ۱۰ أعلاه» يتم توصيل الموجب (+) من البطارية إلى المسمارفي حين يتم توصيل الموجب (+) من ® عفیرشی الموقت حول الى وت وی 


عند الوصول إلى الهدف» ببساطت إزل الأسلاک عن 
المتلقي إلى القضيب المعدني. متصلا من البطارية مباشرة إلى سلبي سلبي (-) (-) من المتلقي. الموقت وسيواصل العمل. 


خطوات لاستخدام الموقت مع انفجار عبوة ناسضتّ (العبوات الناسطت) 


عند وضع مؤقت مع العبوات الناسمَّ في مكان الهدف 
أ. أدر متاح جهاز ضبط الوقت إلى الوقت الملائم. 


نصائح الدكتور خطير 
* اتبع التعلیمات بعناييّ في مجال المتفجرات. 


ب هل ا يمكن للخطأ الاول أن يكون الأخیر. 
ج. ضعه في مكان الهدف وابتعد. 

٠‏ بعض مجموعات أجهزة التحكم عن بعد 
إذا كنت تريد تضكيك العبوة الناسفت اتبع الخطوات التاليت تتکون من إثنين؛ قو بتدمير واحد منهو 
ب افصل البطارين. ما قد يضغط على الزر بطريق الخطأء مما 

يسبب في حدوث انفجار. 

اختبارنا 


٠‏ وأخيرا؛ وأسلم شيء نفعله هو وصل البطاريت 
تماما قبل وضع قنبلة في مكان الهدف. 


في هذه التجربن؛ كان المجاهد بعيد حوالي ۷۰ مترا عن القنبلن في منطقَن مفتوحن. المدينيّ ليست منطقی 
معتوحّ حتی تکون على مرمی البصر. 


٠‏ الرطوبت والاوساخ هي العدو 
للألكترونيات. 


٠‏ أمن جميع الأسلاك وأحرص على أن تكون 
نظيضة قبل لفها معا لاجراء الاتصال. 


٠‏ يمكن للرطوبة والأوساخ أن تؤدي إلى فشل 
التمجير. 


* تأكد من أن يديك نظيفة لتجنب اتصال 
سيئْ عند ربط الأسلاك. 

٠لا‏ تربط البطاريات بالمتلقي حتى ان كنت 
على استعداد لوضع القنبلي في المكان 
المستهدف. 


خا 


المكونات المطلوبة 


۰ عدد 6 آسطوانات غاز 

طبخ أو آکثر. 
٠‏ عدد 1 أسطوانة غاز أكسجين 
معبأة بالكامل. 
مقياس الضغط الجوي 
(باروميتر) من نوع يناسب 
أسطوانة غاز الطبخ. 
٠‏ صامولة توصيل وخرطوم. 
» عدد 6 لمیات زينة. 


۰ آعواد تقاب. 

٠‏ منادیل ورقیة. 

٠‏ بطارية 12 فولت أو آکش. 
ه سك كهرياتي. 


e -‏ 
مقياس ضغط ( بارومیتر ) 
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موف + » ۰۰ ۰ 71 
السيارات المتفجرة داخل امريكا 


مع/ طباخ القاعدة 


إن هدف مجلة إنسباير هو تقوية الشباب السلم» ولکن كيف عساها تکون هذه التقوية دون 
أن یکون الرء ذاته قویا وفتاکا وذکیا. نعطيك في هذا القسم القوة والفتك والذکاء. صدقني إن 
استخدام السیارات التفجرة سیمنحك کل هذا إن شاء الله. 

الطريقة بسيطة للغاية وسوف نبسطها لك آکثر -بإذن الله- في هذا القال حتی یتمکن کل 
مسلم -يحب الله ورسوله ویرید أن یعجل في نصر الاسلام - من إعدادها حتی لو كان هذا آول 
مقال في الجانب العسكري العملي تراه عیناه وتقرآه شفتاه. 

هذه الطريقة تمکنك من إعداد السیارات التفجرة في أي مکان في العالم. حتی في أعتى الدول 
تشدیدا ورقابة آمنية. والسبب أن الواد الأولية الستخدمة في الاعداد متوفرة ولا تلفت الانتباه 
لانها مواد غير متفجرة بشکلها الخام» ولکن عندما تعدها وتجهزها تصبح قنبلة مدمرة بقوة 
الله. 

إن هذا النوع من السیارات التفجرة لا يستخدم عادة في تفجير البانی» لکنه فعال جدا في قتل 
الأفراد. 

الميزة في هذه الطريقة أنه يمكنك تجهيز السيارة المتفجرة في ساعات إذا كانت مواد العمل 
آخی المسلم؛ أريدك أن تتذكر قبل أن تقرأ التفاصيل أن مثل هذه العمليات إذا ما تم إعدادها 
بشكل صحیح. وجری اختيار المكان المناسب لهاء ثم كتب الله تعالى لها النجاح. فإن التاريخ 
لن ينساها وسيتم تسجيلها بين العمليات المنكية في أعداء الإسلام. 


الفكرة العامة 

سنقوم بخلط غازين أحدهما مؤكسد (01012612) والأخر وقود (5061) في وعاء واحد مغلق؛ 
الأمر الذي سيحول الاحتراق الناتج عن المادتين من الاحتراق غير المتفجر إلى الاحتراق المتفجر. 
وسيبداً الانفجار عندما ينفث المشعل كمية من اللهب تلامس الغاز فيحترق بسرعة كبيرة 
وضغط مرتفع. 


أسطوانة غاز أكسجين أسطوانة غاز الطبخ 


فكرة العمل 


٠‏ ستكون المادة المؤكسدة التى نستخدمها هنا هى الأكسجين النقی» والمادة الوقود ستكون غاز 
الطبخ (پرویان)» وسنجعل الوعاء الحکم الذي ستخلط فيه الغازین هو أسطوانة غاز ااطبخ. 
نأتي بأسطوانة غاز الطبخ ونفرغ كمية من الغاز منها. 

٠‏ نأتي بأسطوانة أكسجين ذات ضغط عال ونوصلها بأسطوانة غاز الطبخ. 

٠‏ عندما نفتح صمامات الغلق في الأسطوانتين سينتقل الغاز من أسطوانة الأكسجين الى أسطوانة 
غاز الطبخ مباشرة والسبب في ذلك هو ”فرق الضغط“ بين الأسطوانتين. 

ضغط الأكسجين داخل أسطوانته عال جدا مقارنة بضغط غاز البروبان في أسطوانته» ونحن نعلم 
أن الغاز ينتقل من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض. 


فرق الضغط: 


نلاحظ أن الضغط في البالون الأصفر يساوي صفرء بينما الضغط في البالون الأحمر يساوي واحد. 
ونلاحظ كذلك أن الصمام في هذه الحالة مغلق. . 
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مفتوح 
+ عندما نفتح الصمام TOTO‏ القاز O‏ الضقط العاي (البالون لاحمر) إل الضقط 
النخفض (البالون الأصفر) ویصبح الضغط ف هذه الحالة متعادل. 


مقیاس الضغط (بارومیتر) 


هناك مقاییس مختلفة للضغط. فمنها ما يقيس إلى11 باراء ومنها ما يقيس إلى 280 باراء ومنها 
ما بين ذلك. فمثلا القیاس الستخدم لقیاس ضغط إطارات السیارات غالبا ما یکون إلى 11 أو 12 
آو 16 بارا. 


تستخدم مقیاس 240 آو280 باراء وأسطوانات الغاز التوسطة تستخدم مقاییس 34 أو 36 بارا. 
وهناك أنواع كثيرة ومختلفة لمقاييس الضغط. 

المقاييس أيضا مختلفة في الوحدة المستخدمة في القياس فنجد بعضها بالبار(837) آو الضغط 
الجوي (200050672) آو رطل لكل بوصة مريعة(251) آو باسكال أو کیلو باسكال او ملليمتر 
زتبقي ( ۴818 ¬ ). 

والآن سنعرض عليك بعض مقاييس الضغط: 

1- مقياس الضغط هذا يسمى أحيانا «منظم»» ونحن 
سنستخدمه في تجريتنا هذه. 

الساعة اليمنى ستقيس ضغط الغاز في أسطوانة الأكسجين. 
وتصل القيمة إلى280.000 کیلو باسكال (1۳2) آی ما 
یعادل 280 بارا (83). ۱ 
الساعة الیسری ستقیس ضغط الغاز في سطوانة الطبخ. 
وتصل القيمة إلى 1400 كيلو باسکال(1۳2) أي ما یعادل 
4 بارا .(Bar)‏ 


وحدات الضغط 


الضغط الجوي الذین نعيش نحن فيه 
يساوي واحد. 

الضغط الخوی. يساوي الباى امه 
تقريبا. أي أن (1 ضغط جوي = 1 بار 
تقريبا. ) 

سنستخدم وحدة البار بيننا في قياس 
ضغط آسطوانات الغاز. 

عندما يواجهك مقياس بوحدة أخرى 
-مثلا: باسکال أو كيلو باسکال أو1و, 
حول القيمة إلى البار. 

طريقة التحويل سهلة تجدها في الآلة 
الحاسبة المدمجة في نظام التشغيل في 
حاسويك. 

آسطوانة غاز الطبخ المليئة بالغاز 
تتحمل ضغطا حتى 12 بارا. 

آسطوانة الأكسجين المليئة بالغاز 
تتحمل ضغطا حتى 135 بارا. 

إذا وجدت هذه الوحدة (كجم/سم2) 
فمعناها هو الضغط الجوي. 
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الموجود في الأسطوانات الطبية أو 
الصناعية التي تستخدم في اللحام. 


استخدام 


» يمكنك استخدام آنواع وقود آخری 
مثل غاز (الهیدروجین أو المیتان 
أو الأستلين). 

» أنواع الوقود هذه تعطي نتائج 
أفضل من غاز البرويان إذا كانت 
ظروفك الأمنية تسمح بشرائها. 


الغازین داخل 20 أكسجين لحام 
واحدق؟ وذلك لأن آسطوانة آکسجین 
اللحام یمکنها احتواء كمية غاز لا تقل 
عن 12 آسطوانة من أسطوانات الطبخ 
فرق الضغط فى البالونات. 


جعل التعد ¢ لخلر ۱ 


مقیاس اطار السیارات 1-1 


2- مقیاس ضغط اطارات السیارات فيه حتی 11 ضغط 


3- الساعة الیمنی تصل القيمة فیها إلى 25 ضغط جوي» 
أي ما يساوي تقریبا 25 بارا (ة8). 

الساعة الیسری تصل القيمة فیها إلى 2. 5 ضغط جوي» 
أي ما يساوي تقریبا 2. 5 بار. 


-4 آیضا مقیاس ضغط إطارات السیارات قد تصل القيمة 
فيه إلى 16 بارا. 


مقیاس إطار السيارة ۲ 


تجهیز السيارة التفجرة 


1- خلط الغازات: 

» نفرغ الغاز من أسطوانة الطبخ حتی یبقی فیها ضغط بمقدار 3 بارات فقط. 

٠‏ تنبیه / لكي تتأکد من أن الكمية هي ذاتها المطلوبة فلا بد مع كل فترة من إفراغ الغازء ولابد 
أن یکون التفریغ في مکان مفتوح. استخدم مقیاس ضغط مناسب لقیاس ضغط آسطوانة 
غاز الطبخ. 

٠‏ ملاحظة/ إذا لم تجد المقیاس المناسب لأسطوانة غاز الطبخ فهناك طريقة سهلة لقیاس 
ضغط الغاز فى أسطوانة الطبخ باستخدام مقیاس إطار السیارات» وهی کالتالی (صورة 
1-1): 

٠‏ نأتي بمنظم الغاز العادي ونقص صامولة الربط الخاصة به عند العلامة الصفراء. (صورة 
2-1) 

٠‏ نقطع محبس إطار سيارة بحیث يناسب الجزء السفلی منه صامولة الربط فى المنظم بعد 
قصها. (3-1) 

٠‏ ندخل المحبس في الصامولة بشكل محکم. 

yS ۰‏ كما 
نضع قلیلا من الغراء في الداخل آیضا ولکن دون أ ن نغلق فتحة المحیس. 

٠‏ الآن الصامولة جاهزة للاستخدام مع مقیاس (طارات السیارات وأسطوانة غاز الطبخ. 


2- نقوم بتوصیل أسطوانة الأكسجين بأسطوانة الطبخ. 


ملاحظة/ لكي تتمکن من تمریر غاز الاکسجین داخل آسطوانة 
غاز الطبخ لابد من استخدام هذه الوصلة البينة في الصورة. 


٠‏ إذا آردت إخفاء آثرك في العملية؛ فاعلم 
أن اتخاذ الإجراءات الأمنية يبدأ من 


شرائك للمواد الخام في التجهيز. 


3 لا تترك بصماتك. 
إذا لم تتو ل رل لد 0 تخدم سيارة لا تحدد هويتك. 
أن نفتح فيه فتحة من الداخل بالثقب (یشتهر في بعض البلدان باسم دريل آو شنيور) بحيث تسمح » انتبه كثيرا لكاميرات الراقبة وحاول أن 
بدخول غاز الأكسجين إلى داخل آسطوانة غاز الطبخ. تخدعها. 
الصور: 1-2 و2-2: 


| الوضع الذي ينبغي ثقبه‎ u 


موضع الثقب من منظور خارجي 2-2 


3- نقوم بإفراغ 9 بارات من الأكسجين د 
آسطوانة الطبخ فیصبح المجموع 12 بارا. (صورة 


3-2( 
00 پمکنك 3 د 0 2 3 
اي مصدر حراري من محيط الکان. a‏ 
فیها لا يقل عن 12 بارا. 
كلما زاد ضغط الغاز فان قوة الانفجار 
ستکون أكبر. 
4- اعداد المشعل: 


٠‏ المشعل هو الأداة التی تنفث اللهب داخل الغاز الخلوط في أسطوانة غاز الطبخ لتفجير القنبلة. 
٠‏ نکسر رأس لبة الزينة بالتسخین, مع التأكد من الحفاظ على سلامة السلك الحلزونی «تنجستن» وعدم 
إتلافه. 
نملاً رأس لمبة الزينة بمسحوق الكبريت (المستخرج بعد طحن آعواد الثقاب). (صورة 1-3) 
» نغلق الرأس بالمنديل الورقي. (صورة 2-3) 


إغلاق اللمبة بالندیل 2-3 


إدخال مسحوق الكبريت في 1-3 
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من الافضل ألا تبداً باعداد 
السیارة التفجرة الا قبل 
ساعات من التنفیذ حتی إذا 
دخلت قوات الأمن بيتك لا 
تتمكن من اتهامك بإعداد قنبلة» خاصة 
إذا وزعت أدوات العمل في أنحاء بيتك 


صورة 1-4 


قنبلة أسطوانة غاز الطبخ. يعد إعداد 
آسطوانة واحدة جاهزة للتفجيرء ابدأ في 
إعداد باقی الأسطوانات بنفس الطريقة 
(بحيث يكون لديك ما لا يقل عن 6 


0 


أسطوانات). 


N as 3 


» من الأفضل أن تستخدم الشظایا في 
العملية (صامولات - كرات حديدية - 
مسامير أو أي شيء آخر). وذلك بن 
تضعها حول الحیط الخارجي لجموع 
الأسطوانات. 

٠‏ الطريقة الأفضل لترتيب الشظايا هي في 
شكل دوائر. 

« في هذه السيارة المتفجرة يمكنك وضع 
مائة آلف شظية في المحيط. (القنبلة 
اليدوية عادة ما تحتوی على 360 


5- إدخال اللمبة المجهزة الى داخل الوصلة: 
٠‏ أدخل اللمبة في الوصلة وأبق السلكين خارجا. 
٠‏ ضع الإيبوكسي لإغلاق الموصل أو المنظم المعدل. 


اطشعل في صامولة التوصيل المشعا في المنظم المعدل 


٠‏ نوصل الوصلة في الأسطوانةء وذلك بعد أن نکون قد آعددنا أسطوانة واحدة جاهزة للتفجیر. 


قنبلة اسطوانة غاز الطبخ 1 - 4 


6- اعداد السيارة التفجرة 

» نعد ما لا يقل عن 6 آسطوانات غاز ذات سعة 25 لترا. 

٠‏ نضعها جمیعا في السيارة بشکل متقارب ومتلامس, ونراعي قدر الستطاع ألا نترك فراغات فیما بين 
الأسطوانات. 

نوصل المشاعل في الأسطوانات. 


۲ / 
السيارة التفجرة بدون الدائرة الكهربائية 


7- تجهیز الدائرة الكهريائية: 

» کل مشعل له سلکان. نوصل السلك الأيمن الخاص بکل آسطوانة مع آمثاله في باقي 
الاأسطوانات ثم نوصلها جمیعا بسلك واحد یصل إلى موجب البطارية. (بطارية 12 فولت 
أو آکثر) 

٠‏ نقوم بالأمر ذاته مع السلك الأيسر للمشعل ونوصله عبر سلك واحد بالطرف السالب. 


مفتاح ۳ تسوت بطارية ا 


غاز الطبخ 1 


عندما يتلامس الطرفان بموجب وسالب البطارية سوف تنفجر السيارة إن شاء الله. 

لابد من وضع مفتاح في الطرف الموجب لكي تتحكم بوقت التفجير ولكي تؤمن الدائرة 
من التفجير الخاطئ. 

تنبيه: من الأفضل تجرية الدائرة الكهرياتية بلمبات زينة من نفس النوع الذي ستستخدمه في تفجير 
االسماارة, 

إذا أردت التفجير مباشرة (عملية استشهادية) فاجعل المفتاح ميكانيكياء أي يعمل باليد مباشرة. 

إذا أردت التفجير بالتوقيت فاجعل المفتاح ساعة التوقيت. يمكن أن تعود للعدد الأول أو التاسع من 
المجلة للحصول على التفصيل. 

إذا أردت التفجير عن بعد فاجعل التفجير بريموت الألعاب» أو ريموت السیارات» آو ريموت بواب 
موقف السيارة. ويمكنك أن تجريه بلمبات الاختبار. (العدد الثامن). . 


هذا كل ما عليك فعله 


إذا كنت تنوي إخفاء هويتك فاشتر 
سيارة بدون استخدام أية أوراق رسمية. 


هام 


إذا كان بامکانك عمل 
تجرية ولو بشكل مصغر 

في مكان آمن فافعلء لأن 

التجرية ستعطيك فوائد 

كخيرة قبل الشروع في العمل الأساسي. 
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هذاالنوع من 


السيارات المتفجرة 
وهخ لقتل الأقراد 
وان ا ااي 
لذلك ابحث عن مکان مکتظ بالأفراد. 


كن مبدعا في جهادك فهذا هو «الجهاد 
مفتوح المصدر». فاجئ العدو. ولا 
تنتهج نمطا محددا في العمل. صدقنی. 
ليس هناك طراز قياسي لنوع السيارة 
التي تركبها. 


موه مظهرك أثناء العملية. 

نظام بان سن بارتداء 

ملابس إضافيةء كما یمکنك أن 

تصبغ لون جلدك» أو تحاكي مظاهر 
لناس (صدقني إن اللحراج ه و آخر شيء 
ينبغي أن تفکر فیه). من الهم جدا کذلك 
أن تنکر الوجه؛ فيمكنك أن تلبس قناعا 
يناسب المكان» وهناك أقنعة على شكل 
وجه حقيقي» أو يمكن أن تضع لحية 
بيضاء في 25 ديسمبر. وبشكل عام كن 
مبتكرا يا أخي. المهم أن تخفي منطقة 
العين وما حولها. 


استشارية جهاد مفتوح المصدر الخاصة 


مع/ طباخ القاعدة 


من المعلوم أن اختيار الزمان والمكان المناسبين في أي عملية عسكرية سيحدد نسبة النجاح. فمن المهم 
اختيار ذلك بعناية. نحن سنحدد لك بعض الأهداف العامة والخاصة القترحة. ولكن آنت أعلم بعدوك 
لأنك تعيش على أرضه. 


الأهداف العامة: 


تحتل أمريكا المركز الأول في أهمية الأماكن المستهدفة وتليها بريطانيا وفرنسا والدول المحاربة بشكل عام. 
أما بالنسبة للمكان الميداني الأفضل للسيارات المتفجرة فهي الأماكن الكتظة. فالمواسم الرياضية مثلا 
والتي تستقبل حدثا رياضيا معينا؛ يحضرها عشرات الآلاف. كذلك في أوقات الحملات الانتخابية تتجمع 
أعداد كبيرة. والأمر ذاته يحدث في المهرجانات العامة وغيرها الكثير. المهم أن توجه السيارة المتفجرة على 
الأفراد لا المباني. 


ولايات ومدن محددة في الولايات المتحدة: 


أهم الولايات والمدن التى لها الأولوية في الاستهداف هى: 

٠‏ مدينة واشنطن دي سي العاصمة؛ ونيويورك: 

ا ی لي انعضي ال E‏ ل ع لف السك 
OM‏ ای را فيا لك ار 
ما ور ار ار اس مر ار رن ۱ 
والصناعة في الولایات التحدة. اٍذ تضم آکبر الصارف وسوق الأوراق الالية وشرکات الاتصالات ف البلاد. 


۰ شمال فر جینیا: 

تحوي أكبر وجود سياسي وعسكري في آمریکا بأسرهاء وتقع فیها کل القواعد العسكرية ما عدا تلك 
الخاصة بالقوات الجوية والتي توجد في شیکاجو. هناك كذلك وکالات فيدرالية في شمال فرجینیا مثل مبنی 
مقر وزارة الدفاع (البنتاجون)» ومبنى الاستخبارات الركزية ۰01۸ ومنشآت عسكرية في هامبتون رودز 
التي یقع بها الیناء البحري الرتيسي للمنطقة. وفرجینیا بشکل عام تجذب آعدادا كبيرة من الساشحین. 


٠‏ شیکاجو: 

تقع في الوسط الأمريكي لذا فهي تعد مرفاً رئیسیا للنقل» كما أن بها مکون هام بالنسبة للتوزيع التجاري 

العالی باعتبارها الرفاً الثالث في العالم. وهی آیضا هامة لرکز التجارة العالية» ولها ثقل اقتصادي كبيرء 

00 بها ثاني أضخم مرکز مالي في ۳۹ التحدة. ومن بين آهم القرات الاقتصادية بها: 

1. ناطحة سحاب برج سيرز (۴۴ ۲0W‏ 5۳۸5) ذي ال 108 طوابقء والذي ظل محتفظا بلقب 
أطول مبنى في العالم طوال 25 سنة. 

2. مبنى تجارة العملة. 


٠‏ لوس أنجلوس: 

تقع في ولاية كاليفورنيا وأكثر مدنها كثافة سكانيةء فيما تحتل الرکز الثاني كأكبر مدينة في الولايات 
التحدة من حيث الكثافة السكانية. تعتبر أكبر مركز صناعي وتجاري ومالي في غرب الولايات التحدة 
وبها توجد مدينة هوليوود. 


أهداف محددة: 

أماكن مطاعم وبارات ليلية توجد فيها شخصيات مهمة: 

. آرا لينجتون (2مغعصتاهة)‎ e 

.)Alexandria) آلیکساندریا‎ ٠ 

٠‏ الطاعم والبارات في شارع ام بالعاصمة واشنطن دي سي. وغالبا تأكل الشخصیات الكبيرة في الطاعم 
آثناء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من کل آسبوع. 

٠‏ ملاعب كرة الضرب (التنس) حیث تقام سنویا بطولة آمریکا الفتوحة لكرة الضرب. والتي یحضرها 
عشرات الالاف من التفرجین من بینهم شخصیات كبيرة. 

آوقات فى آمریکا تناسب تفجبر السیارات التفجرة: 


» في الواسم الانتخابية لكل من الرئاسة والکونچرس. 

» عيد الکرسماس في 25 من ديسمبر من کل عام» وعید رأس السنة في 31 من ذات الشهر. 

٠‏ الرابع من یولیو في ذکری عید الاستقلال. 

أهداف محددة في بريطانيا: 

٠‏ لديك ملاعب كرة القدم خاصة أثناء مباريات دوري الدرجة الأولى (بريميير ليج) ومباريات كأس 
اتحاد كرة القدم (إف إيه)ء حيث أنها تتميز بتغطية إعلامية مباشرة على مستوى العالم. وأفضل وقت 
للاستهداف هو بعد إطلاق صافرة نهاية المباريات التي تبدأ بعدها جماهير المشجعين في مغادرة الملعب 
والاحتفال عند مداخله. ۱ 

٠‏ في بداية الصيف بمدينة شلتنهام (صحطحع01)» وفي آخره بمدينة إيسوم (125052) تقام سباقات 
للخیول یحضرها الالاف من جمیع آنحاء الملكة بما فیهم الملكة. 

+ بطولات کرة اللضرب (القنس). 

٠‏ تجدر الاشارة عند الحدیث عن هدف آکش تحدیدا إلى فندق سافوي (8701) الکائن في شارع ستراند 
بوسط لندن, والذي يعد مکانا مثالیا تتواجد به کبار الشخصیات ورجال الأعمال. يمكنك تفجير 
السيارة آثناء خروج الزبائن من مطعم الفندق بعد العاشرة ليلا بتوقیت جرینیتش. 


آهداف محددة فى فرتسا: 


تحتل فرنسا الرکز الأول عالیا کمقصد جاذب للسائحین الأجانب» حيث يبلغ عدد من یزورها منهم 
سنویا 82 ملیون سائح آجنبي. ما بين الشواطی والنتجعات الساحلية. ومنتجعات التزلج» ومناطق 
الریف التي يستمتع الکثیرون بجمالها وهدوتها (السياحة الخضراء). 

ه محطات قطار شبكة سکك حدید (تي إي آر) في ساعات الذروة. 


وادي «دور دوجن,» آثناء الصیف. اضرب عصفورین بحجر واحد: البریطانیین والفرنسیین. 

٠‏ مباریات كأس رابطة فرنسا لكرة القدم الذي تشارك فيه آندية الحترفین فقط. تتواجد جماهير غفيرة 
من الشجعین آمام مخارج اللاعب. 

٠‏ الاستعراض العسكري في يوم الباستیل: في صباح 14 من یولیو کل عام في العاصمة باریس. 

آثناء العروض الخاصة بمتحف اللوفر: وهو آکثر التاحف الفنية زيارة على مستوی العالم فضلا عن 

کونه آثرا تاریخیا في حد ذاته. 


٠‏ نهر الریفییرا الفرنسي. 


امنحهم الحرب 


قوات شرطة آمریکا وبریطانیا وفرنسا 
ليست معتادة على طراز حرب المواجهة. 
فهي لا تستطیع الصمود آمام ضربة 
بقنبلة يدوية» ناهيك عن انفجار سيارة 
متفجرة بشکل کامل. 


عند استهداف آماکن ذات آهمية كبيرة 
فعليك بالتوجه إلى الدخل» فإنك لا 
تستطیم إدخال السيارة في آماکن مثل 
هذهء لکن بالتأکید من يدخل فسوف 
يخرج. ١‏ 

لذا فيجب أن يكون هناك مدخل 
لتستهدفه. 


هل تعلم؟ 


أن عداوة فرنسا للإسلام ليست سرا. فهي 
حتى لا تختلق أعذارا لغزو المسلمين. إن 
ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى 
لدليل كاف على ذلك. لقد غزت فرنسا تلك 
البلاد لمعاونة الميليشيات النصرانية التى 
تقاتل الجيش النظامى لمجرد انتسابه 


/1 


العبوات المخفية 


تناقلت وسائل الأعلام العالية في 

۰ وتناهی لأسماع الجمیم 

أن را E‏ 
تفجبرها اسمه «عمر الفاروق». ومن 
قبله فجر مجاهد نفسه داخل قصر 
للأمير السعودی محمد بن نایف. 
امه برعي ال MC‏ 
الأمير ولکنه نجا بأعجوبة, وكلا 
الیی ‏ ها تقار بك 

في التصميمء وقد شاع وقتها خر 
هذه العبوةء واثارت واخافت كثيرا 


من رجال الامن وغیرهم» ولم ننشر 
الطريقة وقتها لأسباب کثيرة لیس 
هذا محل ذكرهاء أما الآن فقد 


رأينا نشرها ضمن مشروع عمل 
ار رن 


وآفلح-باذن الله- ولکن داثماً " 
كانت تواجهنا مشكلة أساسية وهی 
إمكانية حصول المجاهد المنفرد على 
الا اهنا عمل تكاري 
استمرت لشهور حتی خرجنا بهذا 
النوع من الواد الخام والتركيبة التي 


یمکن عملها في أي مکان في العالم 


حت داخل أمريكا-وهذا المطلوب-. 


اشن ۱ ۲ 
فكرة التصنیع ونجعلها آشبه 
بطريقة الطبخ حتی یتمکن کل 


نهد ی هذا العمل 


4 ۰ ع ۰ ۰ اا 4 عو ۰+ ۰ 
لابطال الجهاد الفردي على رأسهم رمزي يوسف وازمراي وعمر الفاروق وعبد الجبار ريد وإخوائهم 
وإلى من مرغ أنف أمريكا في التراب » الأسد خلف القضبان خالد شيخ محمد. 


و 


اختر اه 


ی طباخ ۵ 


ق الحواجز الأمنية 


وقبل الشروع في طريقة التصنیع. كيف استطاعت العبوة العبور وکسر کل الحواجز الأمنية وقفزت وتجاوزت خمسة مطارات دولیة؟ إن الاجابة 
هنا ليست من باب الثقافة. لکنها معلومات مهمة لك لتقوم بنفس الخطوات التى قاموا بها. وللاجابة نقول: 


إن أي نظام آمنی سواءً كان بشرياً أم آلياً یمکنك اختراقه إذا علمت تفاصیل عمله وطريقة تفکيره. 


أحسن أحواله على أربع طرق للتفتيش وهي: 


7 0 ووو و ۰ 

ا- اجهزه كشف المعادن 

وفكرة هذا الجهاز أنه بصدر صوتاً عندما يستشعر العدن کالحدید 
۱ العصا. 

۲ البوابة. 
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إن التفتيش الأمني في الطارات يعمل غالباً وقي 


يمكن تجاوز هذه الأجهزة بعدم استخدام المعادن كلياً في تصميم 
العبوة. 


ب- طرية ۰۰ الإ وو ام 


ولهذه الطريقة نوعان هما: 


.١‏ الطريقة الحيوية: وهي باستخدام الکلاب» حيث يتمتع 
الكلب بقدره عالية لشم المواد المدرب عليهاء ومن قدراته 
العروفة أنه يشم قطرة الدم على عمق ٣م‏ تحت الماء ويشم 
بقايا الدم بعد الجريمة والذي لا يرى بالعين المجردة» 
ويستطيع الكلب شم المواد المتفجرة لأنها تبعث غازات 
في أطراف الادة» وتتفاوت المواد المتفجرة في كثافة وقوة 
الانبعاث. ويمكن تجاوز خطر الكلب بتغليف المادة 
المتفجرة بمادة غير مسامية لا تسمح بخروج الغاز من 
خلالها وهناك مواد بلاستيكية وأنواع من الغراء وغيرها 
يمكن استخدامها لهذا الغرض. 


۲ الطريقة الغير حيوية: وفيها تستخدم آجهزه لهذا 
الغرض» ومن آشهر الأجهزة لهذا النوع؛ هي تلك التي 
يستخدم فيها الموظف القطن فيمسح به الأماكن التي 
يريد الكشف عليهاء ثم يدخلها في الجهاز الذي يستشعر 
الذرات الصغيرة جداً من المواد المحضورة. ويمكن تجاوز 
هذا الجهاز بمسح العبوة من الخارج جيداً بالماء ثم 
بالمذيبات العضوية مثل الأسیتون والكحول. 


ج- التفتية اليدوي 
وف فن جارجي بالید یقوم به رجل الأمنء وهذا النوع 
يستخدم في آغلب مطارات العالم» ویمرر الفتش بيده آغلب 
آماکن الجسم الا بعض الأماكنء والتي نسمیها نحن النقاط 
الخفية» وإذا آردت أن تتجاوز هذه الرحلة من التفتیش يمكنك 
محاولة خداع يد الفتش أو أن تخفي العبوة في مکان لا يصل 
إليه الفتش ولا يحق له ان يصلهء كما فعل عمر الفاروق-فرج 
الله عنه-. 


ووو 


د- أجهزة الرؤية 


وهذا النوع من القنابل يمكن مشاهدته عبر هذه الأجهزةء ولكن 
هذه الأجهزة لا توجد في كل المطارات وغالباً لا تستخدم في المطارات 
الداخلية» فيمكن من خلال هذه الثغرة الكبيرة العبور الى الكثير 
من المطارات الأمريكية. 

كذلك يمكن مقابلة الكثير من الشخصيات الاقتصادية الستهدفة 
دون المرور عبر هذه الأجهزة. 
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| يقة 4» ناعه a‏ ھا 4» 


الکاتب/ طباخ القاعدة 


۰ مف فف ۰ و ۰ ي r‏ +» مهد + هه لعبوة ۶ ۰۰ 0 ۰ 4فف 
فكرة عامة عن اجزاء العبوة والية عملهاء تنقسم العبوة إلى اربعة آجزاء رئيسية هی 
ا الحشوة الركيسية 


وهو المسؤول عن توصيل الحرارة من البادئ إلى الصاعق؛ وهو أنبوب مغذي يملاً بمادتين ثم يغلق بشكل محكم 


د- بادی الانفجار 


الطلوية ديإ دن ا و ر فتماون دعر کاوجر ام 07 ۷ س 


5 


وهي الآداة التي تتحكم ببداية الانفجار المشعل / وهى يحوي مادتين الكبسولة / وهى أنيوب يملا 
عندما يتم الضغط عليها بطريقة معينة. عندما تختلط تشتعل وبالتالي بالمادة الصاعقة عندما تنفجر 


ويتكون من تنفجر الكيسولة يشتعل الفتيل 


مادة (بروكسيد الأسیتون) 


۱۱/۵ 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


۰ 4» و ۰ 0% 
صاعه اجراء العیوه 


ای دن لاف ل الم تمه ل كاو تصق كرا ودرا 


E SENE SEES E SBE 


8 المواد اي لس يلل 


نحتاج إلى مادتين 


.١‏ الأولى كلورات البوتاسيوم ل لك 


۲ سوف تذوب الکلورات ف إناء لذلك نحتاج آن نفصل ه. سوف نحصل على الاء الصافي المحتوي على الكلورات. 


2 ۶ 5 ۶ 
ات البونا : تقوم باخرا اعواد اللقا الاء عن التبقی من اعواد التقاب. ۲ 
1() كلورات البوتاسيوم: وسنقوم بإخراجها من آعواد الثقاب ك ٩‏ ونكرر نفس الطريقة مع باقي كراتين أعواد الثقاب 


e 9‏ ۶ فنحضر قماش ونثبته فوق وعاء ثم نسکب الماء عليه EIS‏ چ 
1 ا که 6 


هناك طرق أخرى لصناعة 
الكلورات» لكننا أخترنا أنسب 


)4 ملاحظة‎ CTS 


8 5 الكلورات لكل ناتج o‏ 275 5 
واسهل طريقة. کرتونین على حده حتی ناتج 


اكد 
لا تشتر كميات أعواد الثقاب 
دفعة واحدة؛ فهذا تر الانتباه, 
واکن اشترها من آماکن متفر 48 
وفي فترات متباعدة. 


و٠‏ وو يسع 
كرر الطريقة ی 


نحتاج 15 کرتون کبیر حتی نحصل علی 450 جرام من الکلورات 


75 ۱/4 


ملا ئه 


ع 


لکیلا تشتعل الکلورات. 


الطحن لا یکون بآلة بل يجب 
ان یکون يدوياء یکون الطحن 
بطريقة الضفط بتاني لا 
بطريقة الطرق. 


۸ ثم نجمع کل الأوعية ونسکبها في وعاء آکبر ثم نسخن مع التحريك عندما تظهر 
الکلورات الصلبة وتبقی كمية قليلة من الاء نوقف التسخین 


4. نترك الناتج في الشمس حتی یجف تماماً. ثم يطحن على شکل دفعات بکمیات 
قليلة» ویکون الطحن برفق وحذر 


دائماً اذا لم نستطع التجفیف تحت الشمس يمكننا التجفیف بواسطة مجفف 
کش ار 


1(ب) الحبة السوداء 


نضع 50 جرام من الحبة السوداء في إناء فوق نار هادكة ۲ نطحن الحبة السوداء بشکل ناعم 


ونحرك لدة دقیقتین. 


176 


يجب أن تبقى كمية قليلة من الماء 


ملاحظة 4 
3 يمكن استخدام الغريال الناعم. 
فنضع الكلورات بعد الطحن فيه 
لنحصل على كلورات ناعمة. 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


2 خلط المواد (كلورات البوتاسيوم والحبة السوداء جاهزة) 


ونشاهد قبل الخلط کلورات البوتاسيوم والحبة السوداء 
جاهزة 


نخلط المادتين بشکل جيد حتى يصبح لونها واحد. 


۰۰ ۰ .4 ۰۰ - ۰۰ 
تجهيز الحسوه الرنیسیه 


dD TT 3‏ لسر ۲ نقطع من العلبة حتی نحصل على القاس الطلوب 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


۳ _نفتح فتحة صغيرة لكا الصاعق. 


۶ نملا العلبة بالادة ثم نضغطها بشکل جید 


ملا که 


مكان فتحت الصاعق في 
الصورة من الأعلى في حال 
تن الشائرات ولك فى سل 
الاغتيالات تكون فتحة 

الصاعق من الخلف وفيها 
بوضم الصاعق لكي ینطلق 
الانفجار للأمام. 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


الحشوة الرئيسية 
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جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


ملا ئه 57 


أكثر بروكسيد الهيدروجين 
الموجود في أمريكا تركيزه 7 3. 
وفي هذه الحالة فإن تيخير 

0 ملل يجب أن يصل إلى 

0 ملل 


وهي الأداة المسؤولة عن تفجير الحشوة الرئيسية وصعقهاء وتتكون من أنيوب بلاستيکي بداخله مادة صاعقة 
ونحن سنستخدم هنا مادة (يروكسيد الأسيتون) 


3 المواد 
سنقوم بصناعة بروکسید الاسیتون ونحتاج لثلاث مواد رئيسية وهي 
۱ بروکسید الهیدروجین 
1 الأسیتون 


؟. عندما یصل حجم بروکسید الهیدروجین إلى ۲۰ملل فنحن وصلنا إلى الترکیز 
30% 


1 | الأولى/ 

لاولى 7 بروكسيد الهيدروجين 

“اد فاكدة طريقة قياس التركيز: لكي نعرف القياس الطلوب أثناء التبخير وأنه وصل إلى الحجم المراد نقوم بالخطوات التالية: 

وسنستخدم الموجود في الصيدليات والذي يستخدم مطهر للجروح ونسبته 67 ولكننا نحتاج إلى الرفع من 
ترکیزه حتی یصل إلى 3070 والطريقة كالاتي بین الفترة والاخری ندخل 
السطرة ونشاهد مستوی 

وا ال ی 


۴ ندخل 00 5 ونرى أين ا الاك 
e‏ ی قيعي 


۵ 3 2 که 67 على السطرة نوقف النار 
الفكرة من رفع الكأس عن هم اتق] الابقا لتقم کے ت ا كاعم 
الاناء لکیلا پلامس الكأس الا 7 6 8 0 2 1 ب 
ار 
6 01 11 7 
درجه 4 الحرارة بشکل متساوي duuluuluuluuh‏ ۱ از ات A‏ 
A (Length d di th‏ ا Dh‏ ل 
حول الكأس. “ا U‏ يا 
ف 1(ب) الاسیتون 


وهى مادة لها استخدامات كثيرة من أشهرها مزيل 
لأصباغ الأظافرء وهذا المزيل يمكن استخدامه مباشرة 
في العمل ولكن في الآونة الا تخيرة تم خلط مواد أخرى 
للمزيل بحيث لا يتمكن أحد من الاستفادة منه. ونحن 
عملنا عدداً من التجارب للتأكد من صلاحية المادة 
e‏ فقمنا بصناعة, 
SS‏ 
قليلة من مزيل الأظافر يمكن العمل بها فإن وجدتها 
فاعمل بها وإلا فاستخدم الطريقة التي سنشرحها لك. 


.١‏ تجهز كأسا داخل وعاء يحتوى على الماء بحيث لا يلامس الكأس الوعاء. 


اليه 


7 7 
٣ pp eroxide 


بروکسید الهیدروجین 
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جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


1(ج) | حمض الكبريتيك 


أو ما یسمی ماء البطارية. نستخدمه مباشرة وهو 
مخفف ولا نحتاج إلى ترکیزه في هذه العملية. 


عن ع مس bw‏ 


ر 


آمن _ © 


من الفحل دري الخليط قبل 


© صناعة المادة الصاعقة (بروكسيد الأسيتون) 
ا 


ملا ئه 6 


الاسيتون المصنع في المطبخ 


00 اال ال E‏ 


ملا که 57 


لا تستخدم الأوعية المعدنية أثناء تصنيع المادة الصاعقة؛ واعتمد على البلاستيك أو الزجاج» واستخدم الإبر الطبية في قياس 
الكميات كذلك استخدمها في التحريك. 
4 ننتظر من ساعة إلى ساعتين عندما تكون درجة حرارة الجو 20-30 درجة 
متوية» وبعدها سنشاهد تكون المادة البيضاء الطلوية 
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جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


علبة لعملية التركفييح 


۱ ریس قماش للترشيح 
SS 0 3‏ 


۴ قبل الترشیح 


5. عندما نقلنا الخلیط إلى كأس آخر ارتفعت الادة البیضاء إلى آعلی 
ا والسائل إلى اال كيان لصوي سس إلى قطعة 
لقمع. ‏ 


7 نغسل الادة البیضاء آکثر من20 مرة بالاء 


” 0 


۳ 


8 نترك الادة البیضاء لدة یوم فى الغرفة حتی تجف تماما و. نأخذ كمية قليلة ونجرب الاشتعال إذا كان 
سریعا جدا فنحن حصلنا على مادة بروکسید 
الاسیتون. 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


لا تضغط الادة بشکل قوي 
جداً لکیلا تنفجر. 


لکن الضغط ضروري وبشکل 
متوسط. 


1. نأخذ غطاء الابرة البلاستيكي ونملوه بالمادة الصاعقة. ولابد من إمساك الصاعق 
بالزرادية أثناء التعبتة. وإدخال المادة بعود خشبي غير حاد وتضغط الادة به. 


. نضع في الرأس كمية قليلة من الكبريت الطحون من آعواد الثقاب ونضغطها 
بت 


0 
۶ ندخل الصاعق في الفتحة المناسبة داخل الحشوة الرئیسیة. 


سس 


اتجاه الموجة الانفجارية 
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جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


ج - الفتائل السريعة 


وهو المسؤول عن توصيل الحرارة من البادئ إلى الصاعق» وهو آنبوب مغذي يملاً بمادتين ثم يغلق بشكل 


ولکن بطول عشرین سم. 


+ یش مه 
1 . نخلط الواد بلطف حتی یصبح لون الادتین واحداً. 
آلة اللحام تستخدم في إغلاق ضضض ص ص کڪ 
اكياس النايلون لمنع دخول 
الهواء ولها آنواع مختلفةء وهي 
من ادوات المطيخ. 


. نضع منديلا في الأخير وننظف الطرف جيداً حتى لا ۷ نلحم الطرف الآخرء ويجب أن نمسك الفتيل بالزرادية 
يشتعل عندما يتعرض لحرارة الة اللحام. للأمان. 


۲ نأخذ أحد الأنبوبين ونلحم آحد طرفيه بألة لحام البلاستيك. 
L 1‏ مض 67 
الأفضل استخدام المادة الصاعقة 
فقط لصناعة الفتيل ولكن 
إذا كانت المادة قليلة فيمكنك 
استخدام هذه الخلطة في تعبئة 


۰*4 مه سک 
الفتائل. کرر الطريقة ې 


اا وجرام من لكي الم انط نمس ار 
الکبریت الطحون لاعواد الثقاب. 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


د - بادی الانفجار 


۲. در الحمض عل نار عاد 
حداء ونوقف النار عندما 
تتصاعد آبخرة بيضاء بشكل 
كثيف والدليل على أننا وصلنا 
للتركيز المطلوب نأخذ عود 
ثقاب ونغمسه في الحمض إذا 
أشتعل فهذا دليل على نجاح 
العملية 


وهی الأداة التى تتحكم ببداية الإنفجار عندما يتم الضغط عليها بطريقة معينة. ويتكون من 


الكبسولة / وهی آنبوب ملئ بالمادة الصاعقة عندما تنفجر يشتعل 
الفتيل 1 


المشعل / وهو يحوي مادتين عندما تختلط تشتعل وبالتالي تنفجر 
الكيضيلة ۱ 


8 المواد 


3 5 
520 1ل ) المادة الصاعقة (بروكسيد الاسیتون» وقد سيف د 5 
وستحتاج إل كلاق مواد وهی: (ب) (بروكسيد الاسيتون)» وفد سبق شرحها 


۲ الادة الصاعقة (بروکسید الأسيتون) 
۳ کبریت مطحون من آعواد الثقاب. 


ت 
1(1) | حمض الكبريتيك المرکن وللحصول عليه نعمل الآني: 


ملاحظه ئ4 


+ ۰ ۰ 1 وأو مه 
ا 1( ج) | کبریت مطحون من آعواد الثقاب. 
الاحماض لأنها تتفاعل معها. 


۱ نضع حمض الكبريتيك الخفف "ماء البطارية" وإ زجاجی یتحمل 
الحرارة. 
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جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


2 | ية ۰% نا ۰۰ البادی 
ویتکون البادئ من جزأين هما: 

۱ مشعل کیمیائی 

۲ الکبسولة 


۶ ۲ 
2) | مشعل كيميائي 


3. نملاً الغطاء بحوالي 10-15 قطرة من حمض الكبريتيك الرکز 


فائدة هه 
ETT‏ 
للإبرة الطبية يتحمل التآكل 
الذي يسببه الحمضء فهو 


1. نحتاج غطاء إبرة المغذية آو أى غطاء مقارب 
ع ا ف لل ال اللي ار لي ی شك 1 


5. نلحمه من كل الجهات ونبقي جهة واحدة لإدخال الغطاء 6 ندخل الغطاء وننتبه ألا يسقط الحمض ثم 
2 نقطع منه على مقاس النصف سم تقريباً. المليء بالحمض. نلحمه من الجهة الأخيرة. 
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جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


+ - 7ج‎ û 


ام 


هام/ لابد من إضافة لاصق 
على الضاغط حتى یصعب 
قليلاً ضغطه» لكي لا ينضغط 
التنفید. 


۰ نضع كمية قليلة من 
الکیریت الطحون داخل 
الإبرة الطبية» وسیکون 
دور الابرة البلاستیکیة 

یمنع تسرب الحمض. 

واذا التقت الادتبن 

ی راک در 

ای را 

N 


EL NCD له‎ ET, 


۱ 


2(ب) الكبسولة 


1 نقطع من آنبوب الغذية بطول 2.5سم ونلحمه من طرف 
2 ثم نملوّه بالادة الصاعقة (بروکسید الأسيتون)» ثم نضع على رأسه قلیلا من آصباغ الأظافر. 


المادة الصاعقة في الداخل 4 


و. نأخذ إبرة مقاس 3 ملل ونقصها لكي ينقص حجمها ونفتحها من الأسفل وندخل فيها الإبرة البلاستيكية, كما 
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ا 


حم 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


۳ في الأخير/ ندخل الکبسولة في 
E‏ 
الآن ستنفجر الكبسولة عندما 


جهاد مفتوح المصدر- العبوة المخفية 


4 »4 | ۰ 1 د 
»0% ۰ 


> ۰4 + ۰ 00 ۰۰ 2 
| - تغلیف الحسوة الرئيسية 
ملا که 
لون السليكون متعدد ومختلف. 


وكل الألوان يمكن أن تستخدم 
58 نا نتيجة. 


.١‏ نضع كمية من معجون السليكون على الغلاف الخارجي للحشوة. 


۳ 


. نمدد العجون بشکل متساوي على جمیع آجزاء الحشوة» وتکون 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


۳ نضع معجون السلیکون على جميع آجزاء البادی بما فیها ۶ نترك العجون حتی یجف تماما. 


. نغطي رأس الشعل ببلاستيك حتی لا يدخل 
معجون السلیکون في الفراغات. 


3 
ET 


TA 


5. نقطع مقدمة إبرة ۱۰ملل وندخل البادئ فيها حتى 
IT‏ ل ار 


3 نربط أحد الفتائل في الكبسولة ثم نثبت 
أسفل البادئ بغراء الإبوكسى. 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


۳۹ و ۰ + » ۰ ۰۰ ۰۰ 
الإجراءات الاخیره هی صاعه العیوه 


LL ۱‏ ¢ 657 
إذا زادت عدد مفجرات 
السلیکون عن آثنین یکون 
اضمن لاشعال الصاعق ولا 
داعي ان یکون اکثر من خمس 


۲ نربط الفتیل الگخر بمفجرة الغلاف. حیث آنه السوّول عن ایصال الحرارة لیهاء ان الفتیل سیکون مربوطاً بالحشوة 
ار 


وهي عبارة عن آنبوبین مغذية طول الواحد 1سم ثم يملاً بالادة الصاعقة ثم یلحم بنفس طريقة الفتیل. 


الصاع ماي طرقة ای 


۰ ال ار ار ار ار ار‎ LEC ی‎ E 


۱ + +ه وو ۳ I‏ ۹ 
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. نقوم بغسل كل أجزاء العبوة با منديل البلل بالماء ثم بالندیل البلل بالكحول ثم بالندیل المبلل بالأسيتون المستخدم لإزالة 
صبفة الاظافر. 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


۰۰ ۰۰ 4 » لمخفبه 
لهت الند ميريية ية للعبوة لمخفیه 


ديرت الاك ومد ا ا ا ا ا 


؟. تحويل خلات الكالسيوم إلى الاسيتون 


ا ال ات 
.١‏ بيض و خل 
۲ جير (نورة) و خل 


كنا تاححظ بلق و 


حال ل ا ا ل ير ع 
0 سنشاهد فقاعات. وهي دليل على استمرار ال 1 توقفت الفقاعات نضيف كمية قليلة من قشور البيض الطحونة, إذا 
yS 1‏ 
ال ا ل ل سي ها و سرت الاي 


4 


الخطوات: 
.١‏ نضع كمية من الاء على الجير لیتحول من الجير الحي(020) الى الجير الطفي ,(02)011 ثم حرك الخلیط جيداً ثم اترکه ليلة 
كاملة. وهي نفس الطريقة التي یستخدمها آصحاب البناء. ثم قم بتجفیف الجير على الشمس حتی یجف تماماً ثم اطحنه جيداً. 
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جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


۱ ضع كمية من الجير على الخل مع التحريك. واستمر بالاضافة والتحريك حتی ینتهی طعم الخل. 

- مه ۰ ۰ 0% ف 

تحويل خلات الكالسيوم إلى الاسینون 
تسمى هذه الطريقة علمياً طريقة التقطير الجاف. 

.١‏ نأخذ وعاءً من نوع الحديد "الاستالنس أستيل" الذي يتحمل درجات حرارة عالية. ثم نثقبه من الأعلى. 


۲ نضع خلات الكالسيوم في وعاء ثم نضع غراء الإبوكسي-الذي يتحمل الحرارة-على الحواف لنقوم بإحكام غلق الوعاء بحيث لا نسمح للهواء أن يدخل 


لابد ان يكون حجم وعاء 


۲ اتركه لمدة ثلاث ساعات ثم تخلص من الجير الزائد عن طريق 
الترشيح وطريقته كالآتي: 
۸ نأخذ قنينة ثم نقصها من الأعلى ثم نقلب الرأس المقطوع 
ليكون كالقمع. 
8. نضع على القمع قماشاً أو منديلا ثم نصب الخليط. فنأخذ 
السائل ونرمي البودرة وهي عبارة عن بقايا الجير. 


نضع السائل على نار متوسطة مع التحريك 
الستمر واذا بدأت تظهر البودرة البیضاء 
نخفض على النار ونستمر في التحريك. ثم إذا 
بقي كمية قليلة من الاء نوقف النار ونجفف 
افع المين, ری "بقارم 
الکالسیوم". 


۶- ثم نوصله بانبوب مرن یتحمل الحرارة 
نسبيا ثم نوصل الأنبوب إلى داخل قنينة 
زجاجية ونغلقها جيداً. 


5- نضع الوعاء على نار مرتفعة» سيتصاعد 
الأسیتون على شكل بخار يمر عبر الأنبوب 
إلى الزجاجة؛ ولابد من وضع الزجاجة في 
داك حول( ی إل شائل. 


0۳ 


جهاد مفتوح الصدر- العبوة الخفية 


قاعم دده 


gue 
E 


.١‏ أعواد الثقاب بعد الاستخراج: 


وت 


باقي أعواد الثقاب: تحرق مباشرة بعد الاستخراج 
كلورات المستخرجة: توضع مع رف البهارات(الطبخ) 

۷- نستمر نشاهد البخار الأبيض الذي يتحول إلى سائل في القعر. 1 لس 1 ! 0 او 

۸- عندما یختفی لون البخار الأبيض نعلم أننا انتهينا من التفاعل وحصلنا على "الأسيتون ". CE‏ ۳ آلة التلحیم والتغليف - المطبخ. 

. الك ا 9 7 ۵. آعواد الثقاب - المطبخ. 

۱ الخل -الثلاجة(المطبخ). 

البیض - الثلاجة(المطبخ)۰ 

صبغة الاظافر - رف آدوات التجمیل 

مزیل صبغة الأظافر - رف آدوات التجمیل 

بروکسید الهیدروجین - صندوق الاسعافات الأولية. 

الأبر الطبية والمغذية - صندوق الاسعافات الأولية 

اللاصق - المکتب 

المسطرة - المکتب. 

الأيبوكسي - الکراج(المرب). 

سلسکون - الکراج(المأرب. 

الجیر - الكراج(المأرب 

زرادية - الکراج(المآرب 

حمض البطارية 


رر چ 


0 


ات 
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+ ¢ هه 


- - 
۱ العبوة إلى اربعة اجزاء رئيسية 


23 3 | : 


الحشوة الرئيسية الصاعق (بروكسيد الاسيتون) بادئ الانفجار 


وهی المادة الرئيسية التي ستقوم بتدمير الهدف وهی الأداة المسؤولة عن تفجير الحشوة الرئيسية وصعقهاء وهو المسؤول عن توصيل الحرارة من البادئ وهی الأداة التي تتحكم ببداية الانفجار 
الطلوب ونحن سنقوم بصناعتها من مادتين وتتكون من أنبوب بلاستيكي بداخله مادة صاعقة ونحن إلى الصاعق» وهو أنبوب مغذية یملاً بمادتين ثم عندما يتم الضغط عليها بطريقة 
سهلة التوفير وستؤدي النتيجة المطلوية -بإذن سنستخدم هنا مادة (بروكسيد الأسيتون). يغلق بشكل محكم. معينة. ويتكون من: 
الله والکمية الستخدمة لا تتجاوز نصف 3 المشعل / وهى يحوي مادتين عندما 
کیلوجرام. تختلط تشتعل وبالتالي تنفجر 
الكبسولة. 
الكبسولة / وهي آنبوب ملئ بالمادة 


الصاعقة عندما تتفجر پشتمل الفتیل. 


۱- المواد 


۱ بروکسید الهیدروجین 


۲ الأسيتون. ۱ آنبوب مغذية 
a‏ ۲ حمض الکبریتيك. كك را 


۲ الحیة السوداء ۰ ۰۰ ۰۰ 4 44 ۶ ۰۰ 

٤‏ _- | 5 ۱ | ۰ 0 حمض الكبريتيك الرکز 

۳ صاعه المادة الصاعفقهةه (بروكسيد لاسینون) 2. المادة الصاعقة (بروكسيد 
الأسيتون)» 

۳ كبريت مطحون 


۳ - طريقة صناعة البادئ 


صناعة بیر و کسید الاسینون 


لماذا بيروكسيد الاسینون؟ 

بيروكسيد الاسيتون مادة متفجرة مشهورة جدا لسهولة تصنيعها و 
توفرها بکثيرة. لصناعة بیرو کسید الاسیتون ختاج إلى 2 , الأسيتون 
. وحامض الكبريتيك أو حمض الهیدروکلوريك. 

ما هی الفواند؟ 

٠‏ سهل التصنیع. 

٠‏ مكوناته متوفرة بكثرة. 

ماهى السلبيات؟ 

٠‏ بيروكسيد الاسيتون يتبخر [ذا ترك في درجة حرارة الغرفة. ولذلك 
ينبغي أن يستخدم في غضون أيام قليلة من بعد التصنيع. 

«لأنه حساس : بيروكسيد الاسيتون حساس 9 يتأثير بالاحتكاك والحرارة 
واللهب . و وينبغي الحذرعند التعامل مع بيروكسيد الاسيتون. 

۰ مكن استخدامه بوصفه المادة الرئيسية ما لم يكن هناك أي مادة 
أخرى متوفرة. 

ماهى خصائصه؟ 

9 بلورات بيضاء. 


٠‏ غير قابلة للذوبان في الماع ولكنها تذوب في الاسيتون. 

٠يمكن‏ تفجيره بواسطة لهب أو قطرة من حامض الكبريتيك. 

* سرعة تفجره هي ۳۷۰۰ - ۵۲۰۰ م / ث. 

* ابتدائي التفجیر (یستخدم کمتفجرات اولية لتفجیر الرئيسية) 
٠‏ وينبغي أن تصنع بکمیات صغيرة بسبب حساسیتها. 


الاستشهادیین الفلسظينيين : 
كثير من الاستشهادیین 
في فلسطیر 
یستخدمون بیروکسید 
الاسیتون ولکن لیس 
كمادة آولية ولکن 
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من أين نحصل على الکونات؟ 

أ. مکونات بیرو کسید الهیدروجین : 

بروكسيد الهیدروجین (1202) له العدید من الاستخدامات. یباع دون وصفة طبية في 
الصیدلیات ومخازن الأدوية کمطهر للجروح. عادة ما یکون ترکیزه 3 #. وأحيانا 6 7. كما 
یستخدم 1202 في تبییض الشعر لهذا یتواجد في صالونات تصفیف الشعر والتجمیل. 
لتبییض الشعر یتوفر في الترکیزات التالية : 6 1 و 12 7 و 18 . ۲۱202 یتوفر في ترکیزات آعلی 
ولکن من الصعب اخصول علیها.۲202 النقي متقلب جدا ومتفجر. في شکله النقي يتم 
استخدامه کوقود للصواریخ. في ترکیزات آعلی من /70. قد یکون مختلط مع 1202 الوقود 
العضوي مثل الدقیق أو الحبة السوداء لتصنیع عبوة ناسفة. 

آحیانا لا تکون نسبة الترکیز مکتوبة على الزجاجة. ستکون موجودة على شکل مقدار. 

عليك أن لا تخلط بينه وبين النسبة الئوية. على سبيل الثال . إذا كان مکتوبا أن بروکسید 
الهيدروجين هو 10 مقدار لا يعني هذا أن تركيزه 10 /. ل . 
القدار يشير إلى كمية الأوكسجين التي صدرت من ۲۱202. سيكون ل!1701 مثال على تركيز الزراعة المائية 


3 : والمطلق 101/1 من الأكسجين. وبالتالي ستكون الدرجة 10. انظر الجدول 1.0. هى عملية زراعة 
يمكن الحصول على 202لافي أماكن أخرى مثل المتاجر حيث يتم استخدامه على شكل النباتات فى الرمال 
مطهر ومحلات الزراعة المائية. أو سائل مع إضافة 
ب. مكونات الأسيتون المواد الغذائية دون 


استخدام الثربةء 


الاسيتون هو سائل واضح ومتبخر ذو رائحة قوية. ينبغي أن يوضع في وعاء مغلق حتى لا 
في الولايات التحدة , من حيث الحجم , الأسيتون هو من أكثر المواد الكيميائية الصناعية 
استخداما في عملية الإنتاج. متوفر دون وصفة طبية في محلات التجميل ومحلات الأجهزة. في 
محلات التجميل يستخدم كمزيل لطلاء الأظافر. ومع ذلك . يجب ان تنظر إلى قائمة المكونات 
للتأكد من أنها تتضمن الأسيتون لأنه من الممكن أن تستخدم مذيبات أخرى مثل الأسيتات. 
إذا لم جد الأسيتون وبدلا من ذلك وجدت الأسيتات . يجب عليك البحث في مكان آخر. إذا كان 
الأسيتون موجود في قائمة المكونات. سوف ختاج إلى اجراء خربة لاختبار ما إذا كان مزيل طلاء 
الأظافر هو المناسب لتصنيع بيروكسيد الاسيتون لأن بعض المكونات الأخرى قد تتداخل مع ردة 
الفعل. 
چ مكونات أخرى : 
حمض الكبريتيك متوفر في تركيزات منخفضة في بطاريات السيارات. تستطيع استخدام 
مياه بطارية جديدة أو مستعملة ولكن البطارية الجديدة توي على قدر أقل من الملوثات. 
للحصول على التركيز. يتم غليه حتى يصل إلى 10 /1 من الحجم الأصلي. ينبغي أن تترك 
حمض الكبريتيك المركز بدرجة عاليه. هو متاح أيضا كمنظف. مكن استخدام حمض 
الهيدروكلوريك كبديل لحامض الكبريتيك. وهو متوفرا كمنظف ومکن أن يباع باسم حمض 
کلور الاء. ١‏ 
تسمى كربونات الصوديوم برماد الصودا و تتوفر في المتاجر و البقالات.كما أنها تستخدم 9 
للتنظيف. يمكنك اسثبدالها ببيكربونات الصوديوم وهو مسحوق الخبز. 


ITE ۹۹۹ 1 ۷۳ جع‎ 


الاسیتون متوفر أيضا على نطاق 
واسع في المتاجر. في الولایاث 
المتحدة على سبيل المثال » 
يمكن العثور عليه في أماكن 
مثل هوم ديبوت» وسيرز وول 
مارت. الاسيتون أيضا متوفر في 
محلات الدهان لأنه عنصر هام " 
في العدید من الدهانات. 


صوره رقم 1.0 


کل المکونات التى سوف 
الصورة. ما لا يظهر هنا هو 
مایمکنك اخثياره لعمل 
التجربة. 


لعمل محلول 
كربونات الصودیوم 


» فم بمزج کربونات 
الصوديوم مع الماء 
الخطوة ۰۷ 
التحضيرات هد 
القاعدة هي استخدام 6 أضعاف الكمية من الاسيتون الخالص مع 1202 النقي. إذا كنت تستخدم تاكد من ارتداء معدات ۱ 
1 5 _ السلامة الخاصة بك الك 
0 ۳202 7 2070۱, سوف تضیف الیها 7100 120701 الأسیتون. يتم اضافة اخمض لتسهیل التفاعل. . .۰ ۳۳۹ 5 
ل 3“ ۲۱202 : استخدم 50 ۲0۱ 1202 + ۲۱202 9701السیتون 10+ - |2010 من حمض الكبريتيك. انظر ‏ الواقية. إذا كان شعرك 
الجدول آدناه للحصول على 1.1 التفاصیل. طویلا » قم بربطة للخلف. 
ف ذه و 5 ۲ إذا تلطخت يديك باي نو 
سوف ختاج إلى الدورق الزجاجي. والمياه المثلجة (حمام بارد) وميزان الحرارة. و 7 7 
بغسلها على الفور. بعد 
1. إضافة الكمية اللازمة من الاسيتون وفقا لتركيز ۲۱202 كما هو مبين في الشكل 1.1. ارجع الى الانتهاء من التجربة . قم 
الجدول 1.1 لمعرفة طريقة الإضافة. بغسل المنطقة كاملة 
2 صب 1202 في الدورق 


١ ۳‏ ميزان الحرارة 


ورقة قياس الحموضة 


وجميع العناصر المستخدمة. 


للوقاية الإضافية » احتفظ بأجزاء 
كبيرة من قطع الثلج في حمام 
بارد وذلك للحفاظ على درجة 
الحرارة الباردة. 


EDN CIDE CIN EON‏ ااا 


: 1.1 الجدول رقم‎ rT eT 3 50ml 
وس وت القاعدة هي استخدام‎ -_-_ 

18ml 54ml 90ml‏ زوك 6 آضعاف الكمية من 
ا الا الخا 

20۳۱ 207۳۱ ام20 10-20 2 ون 


الجدول رقم 1.1 
٠‏ الکمیات الذکورة أعلاه شامض الكبريتيك 98 /. إذا كنت تستخدم ضعف الترکیز, قم بزيادة كمية الحمض. 
بمكنك أيضا استبدال حمض الكبريتيك بحمض الهيدروكلوريك. 02 


مئوية هی الحد الاقصی. 


عند استخدام الدورق فى حمام بارد . لا تبعد عينيك عن ميزان الحرارة. تذكر أن 40 درجة 0( 


3. أضف حامض الكبريتيك قطرة تلو قطرة بالقطارة. في الشكل 1.3 . قم بتنقية حامض 
الكبريتيك من الزجاج . وصبه في الدورق في الشكل 1.4. 

4. آثناء عملية إضافة الحمض. حافظ على الحرارة داخل احلول. ينبغي أن تبقى الكأس في حمام بارد 
طوال الوقت. يجب أن يبقى في درجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية. إذا وصلت درجة الحرارة إلى 40 
درجة مئوية . ضع الدورق في حمام بارد حتى تنخفض درجة الحرارة. انظر الشكل 1.5. يجب أن تبقي 
درجة الحرارة ما بين 30 درجة مئوية و 40 درجة مئوية. 

5. عند بدء تشكل البلورات البيضاء . آخرجه من الحمام البارد. انظر الشكل 1.6. 
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6 جهزالمصفاة على شكل مخروط ثم ضعه على الابریق. 


عند الوصول إلى الخطوة 4» 
تأكد من التحريك بشكل متكرر 
من أسفل الكأس وحول المیاه 
الباردة» إذا كنت لا تتفعل ذلك 
بسرعة كافية» فزن الجزيئات 
سوف he‏ ۰ 9 تتطاير. 


تذكد 


في الخطوة 5» من المهم 
أن تبقي الخليط في الماء 
حتى بدء تشكيل بلورات 
بيضاء. لا بأس أن تخرجة 
أحيانا من الحمام البارد 
لمعرفة ما اذا كانت 
البلورات فد تشكلت آم لاء 


قليل من العلم 


إذا واج 5 شكلة ل 

شحناة في الجسيمات »لن 
روز 

تنفجر الکأس لانها داخل 


الماء والماء یمنع الجزيكات 
من لمس بعضها البعض 
» مما يتسبب في حدوث 
الانفجار. 


إشارة 


۱ 5 


که 
طى المصفاة فى هذه التجربة 
نحن نستخدم المصفاة العادية. 
مصفاة القهوة الكبيرة قد تؤدي 
نفس الغرض. لجعلها صالحة 
للاستخدام في التجربة اتبع 
الخطوات الست السهلة. 


7 لأن حمض الكبريتيك یفجر بیرو کسید الاسیتون . يجب إزالت الحمض قبل جفيف البلورات. 
هنا نحن بحاجة لصنع محلول کربونات الصودیوم. للقیام بذلك . خذ جرامین من كربونات 
الصودیوم وضعه في زجاجة بلاستيكية. بعد ذلك . صب 1001/1 من الاء وأغلق الزجاجة 
بإحكام. هز الزجاجة جيدا لبضع ثوان. ضع الزجاجة على جنب حتى نصل إلى الخطوة 11. 
8. صب بيروكسيد الاسيتون في مصفاة القهوة كما هو مبين في الشكل 2.0. 

9 بعد صب الخليط في المصفاة . ضع ورقة قياس الحمض في الخليط. 


إذا لم يكن لديك قمع الزجاج مكنك وضع مرشح على الوعاء الزجاجي كما هو موضح 
في الشكل 2.1. صب الخليط ببطء بحيث لا مزق المصفاة. الشيء آفعل نفس الشيء عند 


إضافة محلول كربونات الصوديوم. 


۱ Hand Drain 
Antacid soap cdeaner 
Pure Baking Household 
water soda ammonia 
NEUTRAL > 


more basic 


Stomach Black 
acd coffee 
Battery Apple 
acid juice 
more 6 


يباام 


5-5 


لمعلوماتك 
في هذه التجربة استخدمنا |2000 * 
من 6) ۳۱202 ترکیز) 7۰2۳۳۱ , 
من الاسیتون وحمض الكبريتيك 
۱ فقط للتجربة. يعرض 
الجدول 1.1 الكميات التي سوف يقوم 
باستخدامهاء 


تذکر 


لمعلوماتك 


الصورة 2۰0 +| 
استخدمنا هنا 2 7 من کربونات الصودیوم 
مع الماء بنسبة 98 7 والنسب المكوية لا 

يجب أن تکون مثلها بالضبط. 


یمکن تحدید الرقم 
الهيدروجيني للمادة عن طریق 
غمس قطعة من ورق قباس 
الحمض فيه ومقارنة الناتج مع 
ميزان الألوان الموجود. 
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0. ثم يضاف محلول كربونات الصوديوم شيئا فشيئا. عند الرقم الهيدروجيني تتحول 
الورقة إلى اللون انحاید (بين 6-3 في الشكل 2.2 في الصفحة السابقة), عندها توقف عن 
إضافة محلول كربونات الصوديوم. 

1. اجمع بلورات بيروكسيد الاسيتون من المصفاة. في الشكل 2.5 . الباقي يتسرب من 
خلال المصفاة في الإبريق. 

2. جفف البلورات في ضوء الشمس. هكذا نكون أكملنا هذه التجربة. 


ندکر: 
عند صب محلول الصودیوم . أعطي وقت كافي لتغیر الرقم الهيدروجيني وتلون 
الورقة. يجب أن تتحول من انلین الأحمر إلى البرتقالي, 


6 


نظرة على الملف الشخصي : 


عندما كان الدکتور خطير فى 
أفغانستان كان تلميذا عند 
آبوخباب المصرى رحمة الله. 


نصائح الدکتور خطیر : 


- عندما تقوم بهده التجربة لأول مرق 
استخدم نفس الكميات التي کنا نستخد مها 
» اختبر أعلى الترکیزات كما هو مبين في 
الجدول رقم 1.1. 1 


- ليس عليك استخدام دورق ای كأس 
ژجاجی عليه أرقام فد ينفع , والقطارة 
الزجاج أفضل من البلاستيكية. 


- دائما قم بصب المواد الكيميائية قطرة 
ع 

تلو القطرة عند استخدام القطارة. لأن عدم 

القيام بذلك يمكن أن يتسبب في حرق 

المواد الكيميائية وحدوث تسرب كبيرء وهذا 

ينطبق بشكل خاص عند العمل على حمض 

الكبريتيك. 


- إذا كنت تخشى حدوث انفجار أو رؤية 
دخان أو سماع الأصوات أثناء العمل » ضع 
الدورق فورا في حمام بارد. ادا كان تا لا 
یکفی » صب الماء فى الداخل. وينبغي ان 
يتم ذلك بسرعة. 


- اعثمادا على الدولة التي تقيم بها 

قد تحتاج إلى وعاء صغير أو دلو من الماء 
الساخن (ليس بالقرب من نقطة الغليان). 
هذا لأنه إذا كان طقس بلدكم بارد » سيؤثر 
هذا على المحلول. على سبيل المثال » 
سيكون لديك في الدورق ماء بارد واحرص 
على أن لايكون فوق 25 درجة مئوية. لذا 
يجب أن تستبدله بماء ساخن حتى لا تسمح 
لحرارة بالارتفاع. 


